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Projekt rieSi odkanalizovanie zariadovacich predmetov, privod a rozvod vody.
KANALIZACIA

Vnutorna kanalizacia

Zariadovacie predmety budi odkanalizované pomocou novodurovych rur pripojovacich a hrdlovych. Zvislé a pripojovacie
potrubie bude z PVC rar odpadovych /Seda farba/, zasekanych do drazok v murive. Odvetranie kanalizaéného potrubia
bude cez stupacie potrubie, ukonené novodurovou vetracou hlavicou, vyvedenou 0,5m nad uroven strechy, ¢im sa
zamedzi vzniku podtlaku v zapach. uzavierkach zar. predmetov. Zariadovacie predmety budu na zvody pripojené cez
novodurove trubky. VSetky potrubia budu vedené v prie¢kach, v stenach alebo in§. Sachtach.. Kan. stupacky budu nad
podlahou prizemia opatrené Cistiacim kusom. Pristup k Cistiacemu kusu bude cez dvierka 15/30. Ram dvierok
pochromovany, vyplfi podla obkladu. Lezata kanalizacia zakopana v zemi, bude z PVC rur hrdlovych so zosilnenou
stenou v ramci zdravotechniky ukonéena 1,0 m od lica objektu.

Dazd'ové vody
Budu odvadzané zo strechy vnutornym dazdovym potrubim, ktoré bude odvedené jestvujicej kanalizaCnej pripojky.

Kanaliza€na pripojka

Zaustenie navrh. kanalizagnych rozvodov z objektu bude do kanaliza¢nej pripojky. Kanalizana pripojka je navrhnuta z
PVC rur pre ulozenie do zeme, neverejna-domova DN160, verejna jestvujuca DN160 Zaustenie domovej pripojky bude
do kanaliza¢nej Sachty umiestnenej na pozemku investora. Kanaliza¢na Sachta rozdeluje pripojku na verejnt a domovu
Cast. vid. situacia. Na kanaliza¢nu pripojku je odporu€ené osadit' tvarovku proti vzdutej vode spatnu klapku HL715.2.
Potrubie PVC bude ulozené na 10cm 16zku z piesku, obsyp sa vykona triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm. Krytie
kanalizagného potrubia je min. 1m. Pri krizovani kanalizaéného potrubia s inymi podzemnymi sietami je nutné dodrzat
priestorovi normu STN 73 6005.

VODOVOD

Vnutorny vodovod.

Rozvod studenej a teplej vody bude vyhotoveny z plastovych trubiek vedeny prevazne v podlahe —v tepelnej izolacii.
Stupajuce potrubia ako aj pripojky k jednotlivym zariadovacim predmetom su zasekané do stien. Na pristupnych
miestach sa osadia uzatvaracie ventily. Navrhovany rozvod studenej a teplej vody na bude napojeny na jestvujuci rozvod
vody na 1.NP

Priprava TV

bude realizovana v jestvujucom zasobnikovom ohrievali s objemom 120 I, umiestnenom pod kotlom Potrubie vody je
nutné izolovat- potrubie studenej vody voci orosovaniu opatrit izolaciou hr.10mm, pre tepld vodu hr.10mm. Pred
uvedenim do prevadzky sa musi cely rozvod studenej a teplej vody podrobit tlakovej skiuske a dezinfikovat

Vodovodna pripojka
Jestvujuca vodovodna pripojka nie je predmetom tejto PD



