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POZNAMKY

- vSetky rozmery a skladby je potrebné overit na stavbe

- rozmery neuvedené na tomto vykrese nemozno odmerat
- vySkové koty pohladovych konstrukcii su informativne, potrebné presne zameranie po komplexnom odstraneni buranych vrstiev
- pri stavebnych a montaznych pracach je dodavatel povinny dodrziavat vyhlasku o bozp v platnom zneni /374/1990 z.z/

- v pripade nejasnosti kontaktovat projektanta.

NAZOV PROJEKTU: VYKRES: C. VYKRESU:
Obnova Vily K - adaptacia Vily K na Detail oporného miru E.01.403
kultarne centrum

PARE: CAST:

atelier fabrici LIN=AR

Architektara

STUPEN: DATUM:
Tendrova dokumentéacia 05 /2021
MIERKA: FORMAT:
1:20 1xA4

MIESTO STAVBY:
Kmetkova 22, 94901 Nitra

INVESTOR:

Obgcianske zdruzenie Vila K, Kmetkova 25, 94901 Nitra

ZHOTOVITEL:
atelier fabrici, LINEAR

AUTOR PROJEKTU:
Ing. arch. Juraj Fabrici

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
Ing. arch. Juraj Mihalik

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Juraj Fabrici
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