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doplnkovym pospajanim a pridovym chrani¢om
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[ Pri vibere svietidiel treba dodrzat krytie IP a neprekroit povolené odbery na
| sveteln§ okruh.

(B | Spinate pre ovliddanie svietidiel sa in§taluji na miestach vyzna&enych vo vikrese
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I 1.09 vo viske +1,20m nad Groviiou podlahy.

Zasuvky oznatené v=1200, v=350 budd instalované +1,20m a +0,35m od podiahy.
Rozvddza€ RD bude inStalované pod omietkou vo v§8ke +1,50m spodn§ okraj.
Rozvddzag R1 budl ingtalované nad omietkou vo vyske +1,50m spodn§ okraj.
Vodie a kéble pre jednotlivé okruhy instalovat pod omietku, pripadne do kdblo—
e vych chranidiek, do podlahy alebo do podhladu.

O N E- X7 Spinate a zdsuvky sa osadia do pristrojovich krabic typu K068, resp. KP68.
/}g '8 ﬁ; :I Spdjanie a odbolovanie vodi¢ov je rieSené vo svorkovnicovych krabiciach s vie¢—
o =1 Ix< kom, transparentnymi svorkovnicami WAGO.
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- = TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNE PODLA § 21, odst. d., zakona &.383/1997 Z.z.!
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