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Projekt rieši odkanalizovanie zariaďovacích predmetov, prívod a rozvod vody. 
 
KANALIZÁCIA 
 
Vnútorná kanalizácia     
Zariaďovacie predmety budú odkanalizované pomocou novodúrových rúr pripojovacích a hrdlových. Zvislé a pripojovacie 
potrubie bude z PVC rúr odpadových /šedá farba/, zasekaných do drážok v murive. Odvetranie kanalizačného potrubia 
bude cez stúpacie potrubie, ukončené novodurovou vetracou hlavicou, vyvedenou 0,5m nad úroveň strechy, čím sa 
zamedzí vzniku podtlaku v zápach. uzávierkach zar. predmetov. Zariaďovacie predmety budú na zvody pripojené cez 
novodurové trubky. Všetky potrubia budú vedené v priečkach, v stenách alebo inš. šachtách.. Kan. stúpačky budú nad 
podlahou prízemia opatrené čistiacim kusom. Prístup k čistiacemu kusu bude cez dvierka 15/30. Rám dvierok 
pochromovaný, výplň podľa obkladu. Ležatá kanalizácia zakopaná v zemi, bude z PVC rúr hrdlových so zosilnenou 
stenou v rámci zdravotechniky ukončená 1,0 m od líca objektu. 
 
Dažďové vody 
Budú odvádzané zo strechy vnútorným dažďovým potrubím, ktoré bude odvedené jestvujúcej kanalizačnej prípojky.  
 
Kanalizačná prípojka  
Zaústenie navrh. kanalizačných rozvodov z objektu bude do kanalizačnej prípojky. Kanalizačná prípojka je navrhnutá z 
PVC rúr pre uloženie do zeme, neverejná-domová DN160, verejná jestvujúca DN160 Zaústenie domovej prípojky bude 
do kanalizačnej šachty umiestnenej na pozemku investora. Kanalizačná šachta rozdeľuje prípojku na verejnú a domovú 
časť.  viď. situácia. Na kanalizačnú prípojku je odporučené osadiť tvarovku proti vzdutej vode spätnú klapku HL715.2. 
Potrubie PVC bude uložené na 10cm lôžku z piesku, obsyp sa vykoná triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm. Krytie 
kanalizačného potrubia je min. 1m.  Pri križovaní kanalizačného potrubia s inými podzemnými sieťami je nutné dodržať 
priestorovú normu STN 73 6005. 
 
VODOVOD 
 
Vnútorný vodovod.  
Rozvod studenej a teplej vody bude vyhotovený z  plastových trubiek vedený prevažne v podlahe –v tepelnej izolácii. 
Stúpajúce potrubia ako aj prípojky k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú zasekané do stien.  Na prístupných 
miestach sa osadia uzatváracie ventily. Navrhovaný rozvod studenej a teplej vody na bude napojený na jestvujúci rozvod 
vody na 1.NP 
 
Príprava TV  
bude realizovaná v jestvujúcom zásobníkovom ohrievači s objemom 120 l, umiestnenom pod kotlom  Potrubie vody je 
nutné izolovať- potrubie studenej vody voči orosovaniu opatriť izoláciou hr.10mm, pre teplú vodu hr.10mm.  Pred 
uvedením do prevádzky sa musí celý rozvod studenej a teplej vody podrobiť tlakovej skúške a dezinfikovať 
 
Vodovodná prípojka 
Jestvujúca vodovodná prípojka nie je predmetom tejto PD 
 
 


