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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1. Predmet riesenia a rozsah technickej dokumentacie

Predmetom riesenia tejto technickej dokumentacie je navrh elektrickej instalacie objektu ,Vila
K" v mieste stavby: Kmetkova 22, 949 01 Nitra.

Projekt obsahuje:

- navrh svetelnych a zasuvkovych obvodov

- navrh rozvadzacov RD a R1

- navrh slabopridovych rozvodov: TV+R a PC siet (ideové riesenie)
- navrh bleskozvodu a uzemnenia

1.2. Vychodzie podklady pri navrhu technickej dokumentacie

- projekt stavebnej Casti

- situdcia s osadenim stavby

- obhliadka na mieste

- konzultacia so zadavatelom projekénych prac a investorom
- normy STN a predpisy platné v Case rieSenia

1.3. Stanovenie prostredia

V priestore realizacie su prostredia a triedy vonkajsich vplyvov stanovené podla STN 33 2000-
5-51. Pozri ,Protokol o urCeni prostredia a vonkajsich vplyvov ¢&. 2021/07“ ktory tvori
neoddelitelny sucast tejto PD.

1.4. Predpisy, normy a odkazy pouzité pri rieseni technickej dokumentacie

Technickd dokumentdcia je spracovanad na zaklade t.C. platnych predpisov a noriem STN
tykajucich sa zariadeni rieSenych v tejto technickej dokumentdacii. Jednd sa hlavne o
nasledujuce normy:

STN 33 2000-4-41

STN EN 60038

STN 33 2000-1

STN 33 2000-5-54

STN EN 12464-1

STN 33 2000-5-52

STN 34 1050
STN 33 2130
STN 33 2312

STN 33 2000-6
STN EN 62305

Elektrické instalacie budov.
Elektrické zariadenia. Cast 4. Bezpe&nost.
Kapitola 41: Ochrana pred Urazom elektrickym pridom.
Elektrotechnické predpisy.
Normalizované napatia CENELEC
Elektrické instalacie nizkeho napatia.
Cast 1. zakladné principy, stanovenie véeobecnych charakteristik,
definicie.
Elektrické instalacie budov.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 54: Uzemrovacie sUstavy a ochranné vodice.
Elektrotechnické predpisy.
Svetlo a osvetlenie
Elektrické instalacie budov.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
Predpisy pre kladenie silnopradovych elektrickych vedeni
Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nizkeho
napétia v pevnych horlavych materidloch a na nich.
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 6: Revizie.
Ochrana pred bleskom - sUbor noriem.

2



STN 33 2000-... Subor technickych noriem

Zakon €. 124/2006 Z.z., vyhlaska MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., vyhlaska MV SR ¢. 94/2004
Z.z. doplnena vyhlaskou MV SR ¢. 225/2012 Z.z. a dalSie suvisiace predpisy a normy.

1.5. Krytie el. zariadeni

Elektricka inStalacia je navrhnutd z prvkov, ktoré svojim krytim vyhovuju do daného
prostredia tak, ako to vyzaduju ustanovenia prislusnych noriem.

1.6. Zakladné bezpecnostné hl'adiska a poziarno-bezpecnostné poziadavky

V zmysle vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z. su zariadenia uvedené v technickej dokumentacii
podla miery ohrozenia zaradené do skupiny B.

Pri inStalacii vSetkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouzit vhodné pracovné
naradie a prace musia byt zrealizované na odbornej Urovni pracovnikmi so zodpovedajlcou
kvalifikaciou podla uvedenej vyhlasky.

Charakteristické vlastnosti elektrickych zariadeni a materidlov sa nesmu pocas montaze
porusit ani menit.

Vodi¢e musia byt oznaéené podla STN 34 7411:2003, tzn. tak, ako je uvedené v technickej
dokumentacii.

Spoje medzi samotnymi vodiémi a medzi vodiémi a elektrickym zariadenim musia zaistovat
bezpecny a spolahlivy kontakt.

Jednotlivé predmety /prvky/ sa musia montovat v predpisanej polohe a zapojeni, aby spravne
a spolahlivo pracovali, t. j. v tej polohe a v zapojeni pre ktoré su urcené.

Je treba zabezpedit, aby elektrické zariadenia, pouzité vodi¢e a kable boli chrédnené pred
mechanickym poskodenim.

Ochrana pred nebezpecnym dotykom zivych Ccasti elektrickych zariadeni, priblizenim a
mechanickym poskodenim bude zabezpecena ich polohou, krytim a izolaciou.

Elektrické zariadenia musia byt opatrené bezpec¢nostnou tabulkou podla STN EN ISO 7010
upozornujlcou na nebezpelenstvo Urazu elektrickym prddom, alebo oznacené vystraznou
znackou na kryte elektrického zariadenia podla NV SR 387/2006 Z.z. priloha ¢. 2, dl. 3.2.
Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do trvalej prevadzky i po kazdej zmene alebo
rozsireni prehliadnuté a preskisané, aby sa preverila jeho bezpec¢nost a spravna funkcia v
zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Po vychodiskovej odbornej prehliadke (prehliadka,
skuUsanie a meranie) sa vystavi vychodiskova revizna sprava.

Elektrické zariadenie musi byt pravidelne kontrolované a udrzované v takom technickom
stave, aby bola =zaistend jeho spravna dCinnost a aby boli dodrzané poziadavky
elektrickej, mechanickej a poziarnej bezpecnosti, a tiez bezpecnostné poziadavky vyplyvajlce
z ostatnych suvisiacich predpisov a noriem.

K vychodiskovej odbornej prehliadke a skiske musi byt k elektrickému zariadeniu
dodavatelom prac predlozenda dokumentdcia skutocného stavu a to v potrebnom rozsahu.
Tato dokumentacia umoznuje prevadzku, Udrzbu a periodicku reviziu zariadenia ako i vymenu
jednotlivych Casti zariadenia a dalSie jeho rozsirovanie. V uvedenej dokumentdcii musia byt
podchytené vsetky zmeny elektrickych zariadeni, ktoré vznikli pred uvedenim zariadenia do
trvalej prevadzky. Pri montdzi bleskozvodu a uzemnenia je nutné pouzit normalizované
suciastky, stanovené naradie a dodrzat bezpeénostné predpisy pre pracu vo vySkach. Okrem
vychodiskovej reviznej kontroly bleskozvodu, je nutné vykonavat aj periodické revizie a
takisto mimoriadne revizie po kazdom preukazatelnom zasahu bleskom.

Projekt je spracovany v zmysle platnych, horeuvedenych noriem tykajucich sa tejto
problematiky a jeho realizacia musi zodpovedat uvedenym predpisom a normam.

Akékolvek zmeny s dopadom na technické a bezpecnostné parametre navrhovaného
technického rieenia je potrebné konzultovat s autorom tejto PD. V opacnom pripade autor
PD za pripadné vzniknuté Skody nezodpoveda.

Pred zadatim vykopovych prac je nutné vytycit vSetky podzemné inZinierske siete v
trase navrhovanych kablov. Pri podzemnom usporiadani rozvodov je potrebné
dodrzat jednak krytie a tiez minimalne povolené vzdialenosti od ostatnych sieti v
horizontalnom i vertikalnom smere podl'a STN 73 6005.



2. TECHNICKE UDAIJE

2.1. Napitova sistava a ochrana pred Grazom elektrickym pridom

~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C /privod k RD/
~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S /RD/
~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S /sekundarna strana RD/

Zakladna ochrana pred Grazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke
/ochrana pred priamym dotykom/ sa zrealizuje podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.2:
Ochrana pred nebezpecnym dotykom Zivych Casti el. zariadenia je dana ich konstrukénym
vyhotovenim a usporiadanim a je rieSena niektorou z tychto ochran podla

A.1 - zakladnou izolaciou Zivych Casti

A.2 — zabranami alebo krytmi

Ochrana pred Urazom elektrickym priadom pri poruche /ochrana pred nepriamym
dotykom/ sa zrealizuje podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3:

¢l. 411.3.1 - ochrannym uzemnenim a ochrannym pospajanim

¢l. 411.3.2 - samocinnym odpojenim pri poruche v systéme TN

Dopinkova ochrana pred Urazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke
/ochrana pred nebezpecnym dotykom zZivych casti/ sa zrealizuje podl'a STN 33
2000-4-41 ¢l. 415.1:

- doplnkova ochrana prudovymi chrani¢mi /RCD/

Ochrana pred Urazom elektrickym priadom pri poruche /ochrana pred nebezpecnym
dotykom nezivych cCasti/ sa zrealizuje podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3:

¢l. 411.3.1 - ochrannym uzemnenim a ochrannym pospajanim

¢l. 411.3.2 - samocinnym odpojenim pri poruche v systéme TN

Dopinkova ochrana pred urazom elektrickym priadom pri poruche /ochrana pred
nebezpecnym dotykom neZivych casti/ sa zrealizuje podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l.
415.2:

—-doplnkovym ochrannym pospajanim

2.2. Zakladné udaje o zdroji

e Objekt bude pripojeny na distribu¢ni nn TN-C siet (3L+PEN, 400V AC/230V AC, 50Hz) cez
existujlcu elektrickd pripojku NN, ktora nie je sucastou tejto PD.

e Druh rozvodnej siete NN v sekundarnej Casti RD
Podla spdsobu uzemnenia sa uvazuje s druhom rozvodnej siete:
TN-S t.j. v celej sieti sa ochranny vodi¢ pouziva oddelene.

e Druh prudu: striedavy, f=50Hz

e Druh a pocet vodicov pre striedavy prud:
fazovy vodic /fazové vodice/ - L1, L2, L3
stredny vodic - N
ochranny vodic - PE

e Poziadavky na zaruku napajania
Napajanie objektu je zaradené do 3. stupna doleZitosti dodavky podla STN 34 1610
/t.j. jeden privod a nevyzaduje sa dalSieho zvlastneho zaskoku - zaistenia/.

V zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z.z. je navrhované zariadenie zaradené do skupiny B.

2.3 Udaje o spotrebe

Celkovy instalovany prikon: Pi = 26,74 kW
Predpokladany sudoby prikon: Ps= 16,05 kW
Sucinitel’ sidobosti: B=0,6
Vypoctovy prud: Ip= 24,38 A

Pripadné zniZenie, alebo zvysenie rezervovaného prikonu (isti¢ pred elektromerom) bude
potrebné doriesit' v spolupraci investora s distribitorom el. energie pred resp. pocas realizacie.



2.4. Meranie spotreby elektrickej energie a kompenzacia cosg

Meranie odberu bude existujlce, tato PD nerieSi. Vzhladom na predpokladany charakter
odberu, s kompenzaciou cos@ sa neuvazuje.

3. TECHNICKE RIESENIE

3.1. Druhy vodicov, kablov a ich ulozenie

VSetky navrhované vodice a kable budd typu: CYKY 4Bx16mm?, CYKY 3Cx1,5mm?, CYKY
2Ax1,5mm?, CYKY 3Cx2,5mm?, CYKY 5Cx2,5mm?, CYKY 5Cx6émm? atd... Trasy kablov su
rieSené v zemi, pod omietkou pripadne v podhlade, alebo v podlahe. V pripade instalacie
elektrickych zariadeni na horlavé podklady musi byt instalacia realizovana v stlade s STN 33
2312:2013.

3.2. Pristupnost k elektrickym zariadeniam

Elektrické zariadenia sa umiestnia a osadia tak, aby bol zaisteny dostato¢ny priestor pre
montaZ resp. neskor$iu vymenu jednotlivych ¢asti, a aby bola dostatoénd pristupnost pre
ovladanie, skusanie, prehliadku, Udrzbu a opravy. Priestorova Uprava vedeni sa zrealizuje
podla STN 73 6005. Kable ulozené v zemi, sa opatria vystraznou fdliou.

3.3. Elektricka instalacia - popis
Povodna (vnutornd), existujlca elektroinstalacia sa v plnom rozsahu zdemontuje!
a/ Elektricky pripojny kabel WL RE-RD /hlavné domové vedenie/

Na pozemku je inStalovany elektromerovy rozvadzac¢ RE (nie je predmetom PD). Pripojenie
navrhovaného rozvadzaCa RD sa zrealizuje existujucim kablom WL RE-RD typu CYKY
4Bx16mm?.

b/ Rozvadzace RD a R1

Na 1.NP v miestnosti 1.01 sa pod omietku nainstaluje rozvadzac RD tak, aby bol spodny okraj
cca +1,50m od podlahy. Schéma zapojenia a vyzbroj RD su zrejmé z vykresu E-05. Z tohto
rozvadzaca bude kablom WL RD-R1 typu: CYKY 5Cx6émm? pripojeny podruzny rozvadzac R1.
Rozvadzac R1 bude instalovany nad omietku v miestnosti 2.02 tak, aby bol spodny okraj cca
+1,50m od podlahy. Schéma zapojenia a vyzbroj R1 s zrejmé z vykresu E-06.

c/ Svetelna instalacia

Pri volbe svietidiel a svetelnych zdrojov je potrebné dodrzat ustanovenia STN EN 12464-1:
Intenzita osvetlenia miestnosti Em (Ix). Spinacie prvky pre svietidld sa umiestnia podla
vykresu elektroinstalacie na vyznacenych miestach +1,20m nad Urovriou podlahy. Pri vybere
svietidiel a spinacich prvkov je nutné indtalovat vyluéne svietidld a spinacie prvky do
prostredia ktoré je urcené protokolom ¢. 2021/07. V kupelniach a v exteriéri doporucujem
inStalovat svietidld v prevedeni triedy II. InStaldcia je rieSend nad omietkou v kablovych
Zlaboch a pod omietkou. Krizovanie, spajanie a ukoncenie vodi¢ov bude realizované
v typizovanych instalacnych krabiciach. Konkrétna typova Specifikacia svietidiel a svetelnych
zdrojov nie je stcastou tejto technickej dokumentacie.

Spinanie svietidiel je rieSené koliskovymi spinaémi v radeni a kryti ktoré su zrejmé
z vykresovej prilohy. Pre objekt st navrhnuté 4 svetelné obvody.

d/ Zasuvkova instalacia

Vzhladom na predpokladané poZiadavky a UcCel vyuZitia objektu je navrhnutych 7 1if
zasuvkovych obvodov ukoncéenych zasuvkou. Z obvodu XS3.1 bude realizované napojenie
servopohonu exterierovej el. brany (nutna je konzultacia s dodavatelom brany). V miestnosti
1.06 je navrhovany trojfazovy obvod XS5.1, ktory sa ukondi v typizovanej trojfazovej zasuvke
400Vac/16A v radeni 3L+N+PE v min. kryti IP44.

Zasuvky sa umiestnia podla vykresov na vyznacenych miestach, vo vyske +0,35m nad
urovnou podlahy, resp. +1,20m nad Groviiou podlahy tak, ako je to zrejmé z vykresovej
prilohy. Krizovanie, spajanie a ukoncenie vodiCov bude realizované v typizovanych
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inStalacnych krabiciach v prislusSnom kryti. Navrhnuté jednofazové zasuvkové obvody budu
ukoncené v typizovanych zasuvkach 250Vac/16A v radeni L+PE+N. VSetky jednofazové
zasuvky sa zapoja tak, Ze pri pohlade spredu bude vodi¢ L zapojeny vlavo, vodi¢ N vpravo
a vodic PE sa pripoji na ochranny kolik.

Typy a farebné prevedenie nie je predmetom tohto projektu.

Poznamka: Alternativnhu polohu jednotlivych zasuviek uréi investor podla instalacii
jednotlivych spotrebicov.

e/ Slabopradova instalacia — rozvody TV+R a PC (ideovy navrh)

Tato PD riesi ,stavebnu pripravu" strukturovaného rozvodu TV+R signalu a siete LAN.
Predpoklada sa ze prenosové médium signalu TV+R bude tvorit koaxiadlny kabel typu VCCKY
75-4,8. Tento sa presluckuje v priebeznych zasuvkach XC... a ukondi sa v koncovej zasuvke
XC... Trasy instalacnych trubiek sa urcia pred realizaciou v zavislosti na vybere zdroja signalu
(optika, koaxial, satelitna anténa atd...)

V miestnosti ¢. 1.06 sa navrhuje inStalovat nastenny datovy napr. 19" rack velkosti 12U.
(Nutné presne vyspecifikovat pred montazou).

Kablovy rozvod LAN je navrhnuty ako klasicky rozvod s hviezdicovou topoldgiou s prenosovou
rychlostou 100 Mbps. Prenosovym médiom budt datové kable konstrukcie UTP cat 5e
4x2x0,5. Kazdy kabel sa ukond¢i na konektore R145 v prislusnej zasuvke XC... Tieto su
navrhnuté ako typizované zasuvky kombinované TV/R/SAT/R145/RJ11. Zasuvky sa osadia do
hibokych instalacnych krabic KO 68 zasekanych pod omietku, v takej istej vyske od podlahy
ako zasuvky NN.

Koaxialny kabel a datové kable budu zatiahnuté do samozhasavej, plamen nesiriacej
inStalacnej trubky typu FXP 40 IEC. Trubky su pancierové, ohybné z tvrdeného PVC, urcené
pre stredné mechanické namahanie. V pripade nutnosti (zalievanie do betdnu) pouziju sa
trubky typu FXPS 16 IEC (vysoké mechanické namahanie). Trubky sa zasekaju pod omietku
a do kazdej sa zatiahne zatahovaci vodi¢ (napr. Fe g1). Na kazdych 10 az 15m trasy a tiez

v ostrych ohyboch sa osadi hiboka priebezna instalacna krabica KO 68 s vickom.

Poznamky: 1. Alternativnu, resp. definitivhu polohu jednotlivych zasuviek urci investor pred
zahajenim instalacnych prac.

2. Typy kablov ako aj definitivnu podobu siete, naplri racku (aktivne a pasivne
prvky, pripadny nahradny zdroj atd...) je nutné upresnit po vybere providera
telekomunikacnej siete pred viastnou instalaciou. Tato PD sluzi iba ako ideovy
navrh.

3. Pripojenie na verejnu telekomunikacnu siet urci investorom vybraty provider.

f/ Bleskozvod a uzemnenie

Navrh ochrany objektu pred G¢inkami blesku, vychadza z ustanoveni STN EN 62305 a STN 33
2000-5-54.
Podkladom pre spracovanie navrhu bleskozvodu objektu bol plan pddorysu strechy, znalost
miesta stavby a fakt, Ze v objekte nebudl skladované Ziadne horlavé, vybusné ani inak
poziarne nebezpecné latky a materidly. Navrh ochrany vychadza z predpokladu zaradenia
chrdneného objektu do triedy ochrany LPS III. Pouzitd bola metéda mrezovej sustavy.
Zberacia sUstava sa zrealizuje ako mrezova z vodi¢a AIMgSi g8mm. Vedenie zberacej sustavy
sa upevni pomocou podpier vedenia ktoré sa vyber( podla typu stresnej krytiny. Podpery sa
na krytinu upevnia tak, aby nedo$lo k jej poSkodeniu. Vzdialenost medzi podperami nesmie
presiahnut 1,0m. K zberacej sUstave sa vodivo pripoja vhodnymi typizovanymi svorkami
vSetky kovové Casti precnievajuce nad strechu objektu, vratane klampiarskych vyrobkov...
Pre objekt sa zrealizuju min. 3 skryté zvody z vodi¢a AIMgSi g8mm. Pocet zvodov je urceny
v zmysle STN EN 62305 podla dizky obvodu stre$nych hrdn stavby. Pre triedu LPS III, je
doporucené dodrzat vzdialenost medzi susednymi zvodmi max. 15m.
Skugobné svorky sa nainstaluju vo vyske +0,6 m nad U.T. Sktsobné svorky SZ... sa ocisluju.
Zvody budu ukoncené kazdy na separatnom tyCovom uzemnovaci - usporiadanie typu A.
SuUstava sa v miestach spojov opatri antikoréznym naterom. Celkovy zemniaci odpor sustavy
musi byt Rz <10Q.
Ochrana proti kordzii sa zrealizuje podla ¢l. NA.5 a spajanie uzemnovacov a uzemnovacich
vodic¢ov podla ¢l. NA3.2 narodnej prilohy STN 33 2000-5-54.
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g/ Pospajanie

Pospajanie tvori zéklad pre vyrovnanie potencidlu medzi véetkymi neZivymi vodivymi ¢astami.
K uzemniovacej svorke pospdjania EP /ekvipotencidlna svorkovnica/ sa musia pripojit vsetky
vodivé casti neelektrickych zariadeni nachadzajlcich sa v objekte /potrubia vody, plynu
atd.../, kovové konstrukcie, zlaby, kovové vodivé prvky, vsetky nezivé Casti pripevnenych
elektrickych zariadeni a spotrebi¢ov atd... Konstrukcia spojov musi spolahlivo vykazovat
prechodovy odpor Ry < 0,1Q.

4

. BEZPECNOSTNE PREDPISY

Kazdé elektrické zariadenie musi byt podla STN 33 2000-1, STN 33 1500 a STN 33
2000-6 pocas vystavby alebo po dokonceni vystavby, pred tym ako ho uzivatel uvedie
do prevadzky, prehliadnuté a vyskisané v rdmci vychodiskovej revizie.

Navrhované el. zariadenia, ako vyhradené technické zariadenia, podliehaju v zmysle
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. pravidelnym odbornym prehliadkam a skiskam
v lehotach podla STN 33 1500 a podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. priloha
¢.8.

Majitel' je povinny vzmysle ¢&l. 6.4.1 STN 33 1500 technickl dokumentaciu

zodpovedajlcu skuto¢nému prevedeniu spolu s vychodiskovou reviznou spravou
uschovavat trvalo az do zrusenia elektrického zariadenia.

Obsluhovat predmetné zariadenia ale len v rozsahu ,zapnat - vypnat", moze aj osoba
bez elektrotechnickej kvalifikacie.

Akakolvek manipulacia na rozvodoch a zariadeniach okrem uvedenej obsluhy je
osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie zakazana!

V pripade nebezpedéenstva, je mozné cell primarnu stranu rozvadzaca RD odpojit
pomocou hlavného istica v RE.

V pripade nebezpelenstva, je mozné cell sekundarnu stranu rozvadzaca RD odpojit
pomocou hlavného vypinaca QH1 v RD.

V pripade nebezpedenstva, je mozné cell sekundarnu stranu rozvadzada R1 odpojit
pomocou hlavného vypinaca QH1 v R1.

Vsetky pracovné postupy je nutné zabezpecovat v zmysle sticasne platnych predpisov
a noriem. Pred zahdjenim vykopovych prac, je nutné vytycit vsetky inZinierske siete.

Na zaistenie bezpec¢nosti osOb a majetku, ako aj hladkého priebehu montaznych prac
sa musia splnit ustanovenia zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z., STN 34 3100 a dalSich
sUvisiacich predpisov a noriem...



