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LEGENDA OZNAČENÍ

odstránenie odkvapového chodníka a časti chodníka, pre
presné búrané vrstvy viď. výpis skladby búraných
konštrukcií

B
01

odstránenie nášlapnej vrstvy exteriérovej dlažby, viď.
výpis pôvodných skladieb

B
02

odstránenie oporného múru s keramickým obkladom
B
03

odstránenie kovovej časti oplotenia (stĺpiky, pletivo,
brána, bránička)

B
04

odstránenie poklopu kanalizačnej šachty
B
05

kompletné odstránenie objektu pivnice s následným
zásypom

B
06

odstránenie nenosnej priečky, nenosného stĺpu, nenosnej
stavebnej konštrukcie alebo jej časti

B
07

demontáž interiérových otvorových konštrukcií, dverných
krídel, zasklených stien, svetlíkov (vrátane zárubne)

B
08

demontáž exteriérových otvorových konštrukcií
(zvážiť koordináciu s doplnením nových konštrukcií z
dôvodu ochránenia budovy pred zatekaním)

B
09

odstránenie existujúcich zariaďovacích predmetov
B
10

vyčistenie/prepláchnutie existujúcich liatinových
vykurovacích telies

B
11

odstránenie nášľapnej vrstvy (keramická dlažba,
keramický sokel po obvode) presný popis, viď. výpis
pôvodných skladieb

B
12

odstránenie sadrokartónovej predsteny s
podkonštrukciou, viď. výpis pôvodných skladieb

B
13

odstránenie zvlhnutej vnútornej interiérovej omietky do
výšky 1 200 mm, viď. výpis pôvodných skladieb

B
14

obnova pôvodných exteriérových otvorových konštrukcií
(zvážiť koordináciu obnovy z dôvodu ochránenia budovy
pred zatekaním), viď. výpis okien

B
15

vytvorenie nového dverného otvoru v interiérovej
nenosnej stene

B
16

odstránenie sadrokartónového podhľadu s
podkonštrukciou a závesom

B
17

obnova nášľapnej vrstvy podlahy, presný popis viď. výpis
pôvodných skladieb

B
18

odstránenie sadrokartónovej predsteny s keramickým
obkladom

B
19

odstránenie keramického obkladu s lepidlom
B
20

odstránenie ukončovacej hliníkovej lišty v ostení
stavebných otvorov, zaoblenie rohov podľa vzoru iných
ostení so zaoblenými rohmi

B
21

demontáž horizontálnych a vertikálnych dažďových
zvodov

B
22

odstránenie nášľapnej vrstvy (betónová dlažba s
rektifikovatelnými terčami) presný popis, viď. výpis
pôvodných skladieb

B
23

odstránenie dvoch vrstiev existujúcej hydroizolácie,
presný popis, viď. výpis pôvodných skladieb

B
24

odstránenie existujúcej strešnej vpuste (zvážiť
koordináciu s doplnením novej vpuste z dôvodu
ochránenia budovy pred zatekaním)

B
25

demontáž existujúceho exteriérového svetla
B
26

odstránenie vetracích mriežok, krytiek na fasáde,
vyplnenie otvorov

B
27

komplexná obnova fasády, odstránenie nenavrátne
poškodených časti fasád, viď. výpis pôvodných skladieb

B
28

očistenie terazzového sokla od sekundárnych náterov
B
29

odstránenie elektroinštalačnej rozvádzacej skrine
B
30

obnova pôvodného oplechovania markízy nad hlavným
vstupom

B
31

obnova madla, viď. výpis zámočnických výrobkov
B
32

obnova pôvodných klampiarských výrobkov: odstránenie
pôvodného náteru, antikorózne ošetrenie, náter farbou
aluminium weiss polomat RAL 9007

B
33

výkop do hĺbky 550mm pre rozšírenie rozptylovej
spevnenej plochy pred vstupom do prístavby
(prednáškovej miestnosti)

B
34

celoplošné odstránenie kameniva rôznej frakcie 0-62 mm
B
35

vytvorenie otvorov a drážok v podlahe pre vedenie
potrubí zdravotechniky a vykurovania, hĺbka 200mm

B
36

vytvorenie otvorov a drážok v stenách pre vedenie
potrubí zdravotechniky a vykurovania

B
37

POZNÁMKY

- pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť  vodu a elektriku, aby sa nedali používať.  Na odber el. prúdu pre potreby búrania
  sa musí zriadiť samostatné vedenie.  Je nutné zabezpečiť súvisiace konštrukcie proti poškodeniu.
- všetky rozmery a skladby je potrebné overiť na stavbe
- rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať
- pri vytváraní otvorov v nosných aj nenosných stenách, dodržiavať postupy definované v súhrnej technickej správe
- pri uskutočňovaní búracích prác na strechách dbať na zabezpečenie proti vnikaniu vody do stavby
- pri stavebných a montážných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať výhlášku o bozp v platnom znení /374/1990 z.z/
- v prípade nejasností a nových zistení na stavbe kontaktovať projektanta a konzultovať to s KPÚ Nitra
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