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2NP - buracie prace + obnova, M 1:50
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LEGENDA MIESTNOSTI - 2NP

‘ c.m. ‘ Nazov miestnosti | Plocha (m2) Podlaha Steny Strop Poznamka
2NP
2.01 | Schodisko 8,90 Terazzo Vap. omietka Vap. omietka -
2.02 |Chodba 11,22 Linoleum Vap. omietka Vap. omietka Dreveny sokel
2.03 |Kupel#a 4,23 Linoleum | Vap. omietka; Ker. obklad Cem. omietka Keragk‘é'l‘mé'
2.04 |Kuchyna 11,31 Terazzo Vap. omietka Vap. omietka Dreveny sokel
2.05 |Komora 5,49 Parkety Véap. omietka Véap. omietka Dreveny sokel
2.06 |Kupelia 6,65 Linoleum | Vap. omietka; Ker. obklad Cem. omietka Kera;“dk:'l“’”é'
2.07 |lzba 44,46 Parkety Vap. omietka Vap. omietka Dreveny sokel
2.08 |lzba 21,28 Parkety Vap. omietka Vap. omietka Dreveny sokel
113,54 m?
LEGENDA OZNACENI

odstranenie odkvapového chodnika a ¢asti chodnika, pre
presné barané vrstvy vid. vypis skladby bdranych
konstrukcii

odstranenie naslapnej vrstvy exteriérovej dlazby, vid.
vypis pévodnych skladieb

odstranenie oporného muru s keramickym obkladom
odstranenie kovovej &asti oplotenia (stipiky, pletivo,
brana, branicka)

odstranenie poklopu kanalizaénej Sachty

kompletné odstranenie objektu pivnice s naslednym
zasypom

odstranenie nenosnej priecky, nenosného stipu, nenosnej
stavebnej konstrukcie alebo jej Casti

demontaz interiérovych otvorovych konstrukcii, dvernych
kridel, zasklenych stien, svetlikov (vratane zarubne)

demontéz exteriérovych otvorovych konstrukcif
(zvazit koordinaciu s doplnenim novych konstrukcii z
ddévodu ochranenia budovy pred zatekanim)

odstranenie existujucich zariadovacich predmetov

vycistenie/preplachnutie existujucich liatinovych
vykurovacich telies

odstranenie naslapnej vrstvy (keramicka dlazba,
keramicky sokel po obvode) presny popis, vid. vypis
pévodnych skladieb

odstranenie sadrokartéonovej predsteny s
podkonstrukciou, vid. vypis povodnych skladieb

odstranenie zvlhnutej vnatornej interiérovej omietky do
vysky 1 200 mm, vid. vypis pévodnych skladieb

obnova pévodnych exteriérovych otvorovych konstrukcii
(zvazit koordinaciu obnovy z dévodu ochranenia budovy
pred zatekanim), vid. vypis okien

vytvorenie nového dverného otvoru v interiérovej
nenosnej stene

odstranenie sadrokartonového podhladu s
podkonstrukciou a zavesom

obnova naslapnej vrstvy podlahy, presny popis vid. vypis
pévodnych skladieb

odstranenie sadrokarténovej predsteny s keramickym
obkladom
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POZNAMKY

odstranenie keramického obkladu s lepidlom

odstranenie ukoncovacej hlinikovej listy v osteni
stavebnych otvorov, zaoblenie rohov podla vzoru inych
osteni so zaoblenymi rohmi

demontaz horizontalnych a vertikalnych dazdovych
zvodov

odstranenie naslapnej vrstvy (beténova dlazba s
rektifikovatelnymi terami) presny popis, vid. vypis
poévodnych skladieb

odstranenie dvoch vrstiev existujucej hydroizolacie,
presny popis, vid. vypis pdvodnych skladieb

odstranenie existujucej stresnej vpuste (zvazit
koordinaciu s doplnenim novej vpuste z dévodu
ochranenia budovy pred zatekanim)

demontaz existujuceho exteriérového svetla
odstranenie vetracich mriezok, krytiek na fasade,

vyplnenie otvorov

komplexna obnova fasady, odstranenie nenavratne
poskodenych €asti fasad, vid. vypis povodnych skladieb

oCistenie terazzového sokla od sekundarnych naterov
odstranenie elektroindtalacnej rozvadzacej skrine
obnova p6vodného oplechovania markizy nad hlavnym
vstupom

obnova madla, vid. vypis zdmoc&nickych vyrobkov
obnova pévodnych klampiarskych vyrobkov: odstranenie
pévodného nateru, antikorézne oSetrenie, nater farbou
aluminium weiss polomat RAL 9007

vykop do hibky 550mm pre roz$irenie rozptylovej

spevnenej plochy pred vstupom do pristavby
(prednaskovej miestnosti)

vytvorenie otvorov a drazok v podlahe pre vedenie
potrubi zdravotechniky a vykurovania, hibka 200mm

vytvorenie otvorov a drazok v stenach pre vedenie
potrubi zdravotechniky a vykurovania

PP & POPDLDOB®DER DB P® BB

- pred zacatim buracich prac je potrebné odpojit vodu a elektriku, aby sa nedali pouzivat. Na odber el. pradu pre potreby bdrania
sa musi zriadit samostatné vedenie. Je nutné zabezpedit' suvisiace konstrukcie proti podkodeniu.

- v8etky rozmery a skladby je potrebné overit na stavbe
- rozmery neuvedené na tomto vykrese nemozno odmerat

- pri vytvarani otvorov v nosnych aj nenosnych stenach, dodrziavat postupy definované v suhrnej technickej sprave

- pri uskuto€riovani buracich prac na strechach dbat na zabezpecenie proti vnikaniu vody do stavby

- pri stavebnych a montaznych pracach je dodavatel povinny dodrziavat vyhlasku o bozp v platnom zneni /374/1990 z.z/
- v pripade nejasnosti a novych zisteni na stavbe kontaktovat' projektanta a konzultovat to s KPU Nitra

celoplo$né odstranenie kameniva réznej frakcie 0-62 mm
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