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LEGENDA OZNAČENÍ

vytvorenie betónového odkvapového chodníka, viď. detail
spevnených plôch

N
01

nová povrchová úprava spevnených plôch - ekomlat
svetlej farby ohraničený oceľovým obrubníkom

N
02

nová povrchová úprava spevnených plôch - betónový
poter  s otlačeným vzorom

N
03

nový oporný železobetónový múr - trieda pohľadového
betónu SB2, viď. detail oporného múru (OM)

N
04

osadenie nového oplotenia spolu s posúvnou bránou a
bráničkou, viď. výpis zámočníckych výrobkov

N
05

osadenie nového zadlažďovacieho poklopu 500x500mm
N
06

osadenie nového zadlažďovacieho poklopu
600x600mm

N
07

osadenie nového líniového štrbinového žľabu dlžky 4,0m
N
08

nové murované zábradlie do výšky 900mm nad úroveň
podesty, viď detail zábradlia na 1NP

N
09

nové madlo na murovanom zábradlí, viď detail zábradlia
na 1NP

N
10

vytvorenie novej nenosnej tehlovej priečky hrúbky 8cm
N
12

nové zariaďovacie predmety sanity v súdobom dizajne
N
13

domurovanie časti obvodovej konštrukcie v mieste
stavebného otvoru s doplnením obdobného keramického
obkladu v exteriérovej časti

N
14

osadenie novej poistnej podlahovej nerezovej vpuste
150x150mm

N
15

nová nášľapná vrstva podlahy - presný popis, viď. výpis
navrhovaných skladieb

N
16

nová sadrokartónová priečka, hr. 150mm
N
17

vytvorenie novej interiérovej priečky
N
18

osadenie nových interiérových dverí, viď. výpis
interiérových dverí

N
19

otočenie zárubne, otváranie dverí na opačnú stranu
priečky

N
20

osadenie nového keramického prekladu, viď. výpisy
N
21

nová podlaha - prírodné linoleum v sociálnych
zariadeniach, viď. výpis navrhovaných skladieb

N
22

nové keramické obklady na stenách, vrátane soklových
obkladov, viď. výpis navrhovaných skladieb

N
23

lokálne vyspravenie stupňov schodiskového ramena
N
24

osadenie novej lucerny podľa dostupnej historickej
fotografie

N
26

osadenie nového odvodňovacieho koša guľovitého tvaru,
viď. výpisy klampiarskych výrobkov

N
27

osadenie novej hydroizolačnej vrstvy PVC, viď. výpis
navrhovaných skladieb

N
28

nový horizontálny a vertikálny dažďový zvod, viď. výpis
klampiarskych výrobkov

N
29

osadenie novej strešnej vpuste (zvážiť koordináciu s
doplnením novej vpuste z dôvodu ochránenia budovy
pred zatekaním)

N
30

osadenie novej hydroizolačnej vrstvy PVC a gresovej
dlažby 20x20cm s podobným dizajnom ako bol pôvodný ,
viď. výpis navrhovaných skladieb

N
31

osadenie prefabrikovaných betónových schodov, farebne
zladených so žulovými kockami, viď. výpis ostatných
prvkov

N
32

vyplnenie drážok po osadení potrubí do podlahy
N
33

nová povrchová úprava spevnených plôch - betónový
poter  s otlačeným vzorom

N
11

navýšenie schodiskového stupňa z liatého terazza
(farebne prispôsobiť existujúcim stupňom schodiska)

N
25

rohové zaoblenie murovanej konštrukcie po celej výške
N
34

POZNÁMKY

- všetky rozmery a skladby je potrebné overiť na stavbe
- rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať
- výškové kóty pohladových konštrukcií sú informatívne
- pri stavebných a montážných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať výhlášku o bozp v platnom znení /374/1990 z.z/
- v prípade nejasností kontaktovať projektanta.
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