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1. UVOD

Predmetom projektu je rieSenie tstredného vykurovania v objekte. Projekt UK rod. domu bol spracovany na zéaklade vykresov
stavebnej ¢asti a poziadavky riesit tepelnd pohodu v objekte pomocou vykurovacich telies. Objekt bude zasobovany teplom

z vlastného zdroja tepla, jestvujiceho kotla na zemny plyn. Vypocet tepelnych strat bol spracovany v zmysle normy EN 12831 pre
vonkajsiu teplotu —11°C. Pri vypocte boli uvazované tepelnotechnické viastnosti obvodového plasta a strechy v zmysle stavebnej
Casti projektovej dokumentacie navrhnutej v sulade s odpord¢anymi hodnotami pre nové budovy podla STN 73 0540-2. Tepelna
bilancia takto navrhnutého objektu je 18 kW.

2. ZAKLADNE UDAJE

Miesto stavby: Nitra
VonkajSia vypoc. teplota: -11°C
Vykon zariadenia : 23,7 kW

3. OPIS ZARIADENIA

Zdrojom tepla, je jestvujuci zavesny plynovy kotol s vykonom 23,7kW

Kotol je vybaveny obehovym €erpadlom, trojcestnou armaturou, bezpeénostnym ventilom, prepustacim ventilom, automatickym
odvzdudiiovanim a manometrom/teplomerom na vystupe. Zabezpe&ovacim zariadenim teplovodného systému UK bude jestvujica
tlakova expanzna membranova nadoba umiestnena vedla kotla . Pracovny pretlak poistného ventila 1,8 baru. Max. hydrostatic.
pretlak v systéme bude cca 200 kPa

Kotol je umiestneny na 1.NP, pre jeho inStalaciu (ako plyn. zariadenia) plati STN 38 6441. Spaliny z kotla budu odvadzané pomocou
turbopotrubia nad strechu.

Vyvod je vyusteny min 4,0 nad droven terénu.

Vykon kotla je 23,7kW &o reprezentuje maly zdroj znedistenia.

Priprava TV

bude realizovana v jestvujicom zasobnikovom ohrievaci s objemom 120 I, umiestnenom pod kotlom

4. POPIS VYKUROVACEJ SUSTAVY

Obeh a regulacia média. Obeh vody v kotlovom okruhu zabezpecuje Cerpadlo umiestnené v kotle. Vykon vykurovacej sustavy bude
riadeny priestorovym termostatom. Je potrebné, aby kabel prepojenia termostatu regulacie a kotla bol osadeny pred robenim
omietok. Dopustanie systému je rieSené pomocou gulového kohuta s hadicovou pripojkou —rucne.

Systém vykurovania rodinného domu je navrhnuty dvojrarkovy, nizkotlaky, teplovodny, s nutenym rozvodom vykurovacej vody
75/65°C o teplotnom spade 10°C.

Potrubné rozvody, su zhotovené z plastovych potrubi..

Potrubia su upevnené pomocou objimok a zavesnych prvkov. Lezaty rozvod bude z ohybnej rurky z polybuténu s kyslikovou
bariérou a z vonkaj$ej ochrannej vinitej rarky z polyetylénu. Takéto rieSenie osadenia rarky v rirke umozni na jednej strane znizenie
tepelnych strat a na druhej strane mozZnost’ volnej dilatacie, v dosledku tepelnej roztaznosti, vnutornej PB rurky v ochrannej PE
rurke.

Vertikalny rozvod je zasekany v stene v uréenych miestnostiach, podla vykresovej dokumentacie. Potrubie je potrebné zaizolovat,
voci neziaducim unikom tepla, potrubnou izolaciou.

Vykurovacie su jestvujuce. Vykurovacie teleso je vybavené termostatickou hlavicou a odvzdusfiovacim ventilom..

5. POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE.

5.1. POZIADAVKY NA ELEKTRO

- Pripojenie instalovanych zariadeni na el.energiu

- Osadenie ochrannych plastovych rdrok pod omietku a do podlah pre napojenie priestorového termostatu na kotol

5.2. POZIADAVKY NA ZDRAVOTECHNIKU

- Pripojenie zasobnika TV na rozvod studenej a teplej vody

- Vyvedenie kanalizacie v blizkosti kotla

5.3. POZIADAVKY NA PLYNOINSTALACIU

- Pripojenie kotla na plyn

6. TLAKOVA SKUSKA

Vykurovacie zariadenie musi byt zmontované autorizovanymi firmami. Skusky zmontovaného vykurovacieho zariadenia je nutné
previest v zmysle STN 06 0310 — Ustredné vykurovanie, projektovanie a montaz. Jedna sa predovéetkym o skusky:

skuska tesnosti, skuSka dilatacna, skuska vykurovacia

O vykonanych skus$ka sa vyhotovy protokol. Su¢astou preberacieho konania vykurovacieho zariadenia je zaskolenie obsluhy.
Uzivateflovi vykurovacieho systému je poskytnuty podrobny manual na obsluhu

Preplach potrubia, sa uskuto€ni po montazi vSetkych prislusnych zariadeni. VSetky regulacné ventily na hlavnych zariadeniach sa
otvoria naplno. Po preplachnuti musi byt celé zariadenie pred uvedenim do prevadzky odskusané.

Skusky tesnosti a skusky prevadzkové budu vykonané podla STN 06 0310.

Z hladiska protikoréznej ochrany vnutorného povrchu vykurovacej sustavy je potrebné, aby bol systém plneny prostriedkom
majacim inhibiény vplyv na zmacany povrch pouzitych kovov s antikor6znym G¢inkom. Sucasne je potrebné udrziavat kyslost vody
v rozmedzi pH 5,8 — 9.

7. ZAVER

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevadzky nasleduje bezprostredne po odbornej montazi. Po Uspesnej tlakovej
skusSke sa nastavi regulacia a skontroluju sa nastavené hodnoty ochranného systému

Technicka sprava — vykurovanie



