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POZNAMKY:
KONSTRUKCIA ZBERACEJ TYCE Systém ochrany podla STN EN 62305: trieda LPS Il
Ty&ov§ uzemiiovad (usporiadanie typu A) podla STN EN 62305
10330 Ochranu proti kor6zii realizovat podia &. NA5 — STN 33 2000-5-54
Ocelové kon$trukcie vodivo prepojit s uzemiiovatom
Zemn§ odpor Rz < 100
Zberacia sGstava vonkajSieho LPS je nawrhnutd metddou mreZove| slstavy
Zberaciu slstavu realizovat ako slstawu mreZovii, doplnenG zachytGvacimi ty&ami.
o ZPT 2m Zvody sa zrealizujd ako skryté, ich potet a rozmiestnenie redlizovat v sdlade
R, s STN EN 62305 pre triedu LPS Il (zvody vo vzdialenosti 15m od seba)
Na zbernG slstavu je potrebné vhodnymi svorkami pripojit
FeZn #10mm & ochran. uhol v zmysle vdetky kovové Zasti nachddzajice sa na streche (napr. dymovod, anténny stoZiar...)
SZ3 6,250 STN EN 62305-3 Podpery vedenia vybrat také, aby nedo$lo k poSkodeniu stresnej krytiny
SK SK
N\+6,120 , @ +6,120_ ,
(AMgSi #8mm P15\ 47 129 MECHANICKE USPORIADANIE
PV21bet SKRYTEHO ZVODU
LEGENDA:
AlMgSFi) \Zﬁr;rrtl ﬁ‘ ﬁl\hfzﬁeramm AMgSi #Bmm Gulating AIMgSi #8mm
e Y
’ SK - T Gulatina FeZn @10mm
W ) PV03 SZ... Skagobna svorka ...
+6.250 +6.250 atiky m  AMgSi  #8mm SK Svorka kriZovd
e AN v FXP 40 IEC
f I pod omietkou SS Svorka spojovacia
E g 1} SZ- — - SO Svorka odkvapovd
S \i 8l | v krabici pod omietkou
AMgSi ¢8mm AMgSi ¢8mm ha S i FeZn #10mm SP2 Svorka pre pripojenie kovovjch stiastok
N [\© -
PV2Tbet PV2bet R I [ v FXP 40 IEC PV21bet Podpera vedenia na ploché strechy
/KD +6.720 ok 2x ZPT 2m pod omietkou
+6,250 N03) =4 sp2 <0 salll sz \I PV0O3 Podpera vedenia do muriva
y — — : = ] i P15 Zberacia ty 1,5m,
= oz i SK N1 +0.180 MECHANICKE USPORIADANIE 2x drfiak do muriva DJ2 + 1x SJ 01
kovové zdbradlie  +5.880 ﬂ;‘* +10,080 | TYCOVEHO UZEMNOVACA ZPT 2m Uzemiiovacia profilova tyé 2m
| ‘ AMgsi #8mm | |/FeZn #10mm EP Uzemrovacia ekvipotencidlova pripojnica
PV21bet
Smer SZ...
instalovat v m.Z. 1.01 |
I
I Il Fezn #10mm
. +9150 | v FXP 40 IEC @
SO+ o o
=t ‘FeZn ¢10mm =t
[qu] [qu]
| +6.250 ' 2xZPT 2m
+6,120

TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNE PODLA § 21, odst. d., zakona €.383/1997 Z.z.!

Nézov  Obnova Vily K - adaptacia Vily K na

2x ZPT 2m kultdrne centrum ?ﬂ@e‘&
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Ogel: Projektové dokumentdcia pre stavebné povolenie 940 53 Nové Zamky

Cast technickej “ ;
dokumentdcie: SO 02 ELEKTROINSTALACIA

KL 01 pozinkovany plechovy Zlab hr.1,5mm

KL 02 pozinkovan§ plechovy zvod hr.1,5mm Vykres: Bleskozvod a uzemnenie

KL 03 pozinkovan§ daZdov§ odvodiiovact kd§ gulovitého tvaru Autor projektu: Ing.arch. Juraj Fabrici

St 01 bet6nové dlaba 45x45cm Zodp. projektant | Ing. Juraj Garaj

St 02 osfaltové pdsy/ndter Investor: Obgianske zdruZenie Vila K,

St 03 asfaltové pasy/ndter Kmetkova 25, 94901 Nitra
Miesto stavby: Kmetkova 22, 94901 Nitra
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