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Pi.01 - PODLAHA V PRÍSTAVBE_1NP   /hr.320mm/
nášľapná vrstva
lepiaca vrstva
nášľapná vrstva pôvodná
roznášacia vrstva
hydroizolačná vrstva
nosná vrstva
podkladová vrstva

keramická dlažba
cementová malta
keramická dlažba 15x15cm
cementový poter
lepenka
betónový podklad
pôvodny rastlý terén

10mm
50mm
10mm
100mm
-
150mm
-

BÚRANÉ
BÚRANÉ

PODLAHY INTERIÉROVÉ   (Pi.xx)

Pi.04 - PODLAHA V IZBÁCH_2NP   /hr.650mm/
nášľapná vrstva
podkladná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná konštrukcia
nosná konštrukcia
podhľad
vnútorný povrch

dubové vlysy 45x9cm /tabuľový vzor kladenia/
drevený záklop
drevený rošt
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
sadrová interiérová omietka

20mm
25mm
45mm
50mm
150mm
320mm
30mm
10mm

OBNOVA

OBNOVA

Pi.05 - PODLAHA NA CHODBE_2NP   /hr.290mm/
nášľapná vrstva
nosná konštrukcia
vnútorný povrch

betónová mazanina
stropná železobetónová doska
interiérová omietka

130mm
150mm
10mm

Obnova Vily K - adaptácia Vily K na kultúrne centrum, Kmeťkova 22, 94901 Nitra LIST 02

Pi.02 - PODLAHA - HLAVNÝ VSTUP_1NP   /hr.450mm/
nášľapná vrstva
roznášacia vrstva
hydroizolačná vrstva
nosná vrstva
podkladová vrstva

existujúce terazzo
cementový poter
lepenka
betónový podklad
pôvodny rastlý terén

40mm
260mm
-
150mm
-

Pi.03a - PODLAHA - TECHNICKÉ ZÁZEMIE_1NP   /hr.250 - 300mm/
nášľapná vrstva
hydroizolačná vrstva
nosná vrstva
podkladová vrstva

betónová mazanina
lepenka
betónový podklad
pôvodny rastlý terén

100 - 150mm
-
150mm
-

Pi.06 - PODLAHA NA MEDZIPODESTE_2NP   /hr.200mm/
nášľapná vrstva
nosná konštrukcia
vnútorný povrch

existujúce terazzo
železobetónová doska
interiérová omietka

40mm
150mm
10mm

Poznámka:
Obnova drevenej vlysovej podlahy bude pozostávať zo zaistenia voľných parkiet, náhrady poškodených parkiet,
vyplnenia medzier, celoplošného prebrúsenia, vyleštenia, ošetrenia bezfarebným olejom za účelom zachovania
pôvodneho vzhľadu podlahy

Pi.03b - PODLAHA - TECHNICKÉ ZÁZEMIE_1NP   /hr.300mm/
nášľapná vrstva
roznášacie vrstva
hydroizolačná vrstva
nosná vrstva
podkladová vrstva

keramická dlažba
cementový poter
lepenka
betónový podklad
pôvodny rastlý terén

10mm
140mm
-
150mm
-

 BÚRANÉ
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Pi.07 - PODLAHA - MALÁ KÚPEĽŇA_2NP   /hr.580mm/

Obnova Vily K - adaptácia Vily K na kultúrne centrum, Kmeťkova 22, 94901 Nitra LIST 03

Pi.09 - PODLAHA - KOMORA_2NP   /hr.650mm/
nášľapná vrstva
podkladná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná konštrukcia
vnútorný povrch

20mm
25mm
45mm
50mm
150mm
10mm

OBNOVAdubové vlysy 40x8,5cm /rybinový vzor kladenia/
drevený záklop
drevený rošt
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
interiérová omietka

Poznámka:
Obnova drevenej vlysovej podlahy bude pozostávať zo zaistenia voľných parkiet, doplnenia chýbajúcich parkiet
vzhľadovo príbuznych pôvodnym,  náhrady poškodených parkiet, vyplnenia medzier, celoplošného prebrúsenia,
vyleštenia, ošetrenia bezfarebným olejom za účelom zachovania pôvodneho vzhľadu podlahy

Pi.08 - PODLAHA - KUCHYŇA_2NP   /hr.290mm/
nášľapná vrstva,
roznášacia vrstva
nosná konštrukcia
vnútorný povrch

existujúce terazzo
cementový poter
železobetónová doska
interiérová omietka

40mm
90mm
150mm
10mm

OBNOVA

Poznámka:
Obnova liatého terazza bude pozostávať z celoplošného prebrúsenia, lokálneho odstránenia betónovej mazaniny a
náhrady za liate terazzo, vzhľadovo približujúcemu sa k pôvodnemu terazzu

nášľapná vrstva
lepiaca vrstva
roznášacia vrstva
hydroizolačná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
vnútorný povrch

keramická dlažba
cementová malta
cementový poter
lepenka
betónový poter
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
interiérová omietka

10mm
15mm
35mm
-
70mm
290mm
150mm
10mm

 BÚRANÉ
 BÚRANÉ
 BÚRANÉ
 BÚRANÉ

Pi.10 - PODLAHA - KÚPEĽŇA_2NP   /hr.340mm/
nášľapná vrstva
roznášacia vrstva
hydroizolačná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
vnútorný povrch

keramická dlažba
cementový poter
lepenka
betónový poter
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
interiérová omietka

10mm
50mm
-
70mm
50mm
150mm
10mm

 BÚRANÉ
 BÚRANÉ
 BÚRANÉ

Pi.11 - PODLAHA_3NP   /hr.450mm/
nášľapná vrstva
podkladná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná konštrukcia
nosná konštrukcia
podhľad
vnútorný povrch
pomocná konštrukcia
podhľad
finálna úprava

20mm
25mm
45mm
30mm
100mm
190mm
30mm
10mm
85mm
15mm
-

OBNOVA

OBNOVA
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

dubové vlysy 40x8,5cm /rybinový vzor kladenia/
drevený záklop
drevený rošt
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
interiérová omietka
zavesenie podhľadu
sadrokartón
náter

Poznámka:
Obnova drevenej vlysovej podlahy bude pozostávať zo zaistenia voľných parkiet, náhrady poškodených parkiet,
vyplnenia medzier, celoplošného prebrúsenia, vyleštenia, ošetrenia bezfarebným olejom za účelom zachovania
pôvodneho vzhľadu podlahy
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PODLAHY EXTERIÉROVÉ   (Pe.xx)

Pe.01 - ODKVAPOVÉ CHODNÍKY PO OBVODE DOMU   /hr.200mm/
pochôdzna vrstva
podkladová vrstva
zemina

betónový poter
kamenná drť 0/45
pôvodný rastlý terén

100mm
100mm
-

BÚRANÉ
BÚRANÉ

Pe.02 - SPEVNENÉ PLOCHY OKOLO DOMU   /hr.340mm/
pochôdzna vrstva
lepiaca vrstva
pochôdzna vrstva pôvodná
podkladová vrstva
zemina

dlažba z odpad. kúskov kamennej fasády
cementový poter
betónovy poter s otlačeným vzorom
kamenná drť 0/45
pôvodný rastlý terén

30mm
60mm
100mm
150mm
-

BÚRANÉ
BÚRANÉ
OBNOVA

LIST 04

St.01 - POCHÔDZNA STRECHA   /hr.950mm/
/preferovaná skladba/

STRECHY   (St.xx)

nášľapná vrstva
pomocná konštrukcia
hydroizolačná vrstva (1)
mikroventilačná vrstva
hydroizolačná vrstva (2)
nášľapná vrstva pôvodná
lepiaca vrstva
hydroizolačná vrstva pôvodná
spádová vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorná povrch
pomocná konštrukcia
podhľad
finálna úprava

betónová dlažba 45x45cm
podložka pod dlažbu
asfaltové pásy/náter
geotextília
súvrstvie asfaltových HI pásov
gresová dlažba 20x20cm v dizajne terazza
cementová malta
lepenka
cementový poter
škvara
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka
zavesenie podhľadu
sadrokartón
náter

40mm
10mm
10mm
-
20mm
10mm
30mm
-
60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm
85mm
15mm
-

BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

Obnova Vily K - adaptácia Vily K na kultúrne centrum, Kmeťkova 22, 94901 Nitra

Poznámka:
Odstraňovanie vrstiev konzultovať s KPÚ Nitra, za účelom nájdenia pôvodnej nivelety spevnených plôch

Pe.03 - SPEVNENÉ PLOCHY OKOLO DOMU   /hr.340mm/
pochôdzna vrstva
lepiaca vrstva
pochôdzna vrstva pôvodná
podkladová vrstva
zemina

dlažba z odpad. kúskov kamennej fasády
cementový poter
betónovy poter
kamenná drť 0/45
pôvodný rastlý terén

30mm
60mm
100mm
150mm
-

BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

Poznámka:
Odstraňovanie vrstiev konzultovať s KPÚ Nitra, za účelom nájdenia pôvodnej nivelety spevnených plôch

Poznámka:
Po konzultácii s KPÚ Nitra je táto skladba určená ako preferovaná, východisková skladba strechy pre nacenenie a
realizáciu.
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nášľapná vrstva
pomocná konštrukcia
hydroizolačná vrstva (1)
mikroventilačná vrstva
hydroizolačná vrstva (2)
nášľapná vrstva pôvodná
lepiaca vrstva
hydroizolačná vrstva pôvodná
spádová vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorný povrch
pomocná konštrukcia
podhľad
finálna úprava

betónová dlažba 45x45cm
podložka pod dlažbu
asfaltové pásy/náter
geotextília
súvrstvie asfaltových HI pásov
gresová dlažba 20x20cm v dizajne terazza
cementová malta
lepenka
cementový poter
škvara
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka
zavesenie podhľadu
sadrokartón
náter

40mm
10mm
10mm
-
20mm
10mm
30mm
-
60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm
85mm
15mm
-

BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

St.01 - POCHÔDZNA STRECHA   /hr.950mm/
/alternatívna skladba/

St.02 - NEPOCHÔDZNA STRECHA   /hr.860mm/
/preferovaná skladba/
hydroizolačná vrstva (1)
hydroizolačná vrstva (2)
spádová vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodny podhľad
vnútorný povrch
pomocná konštrukcia
podhľad
finálna úprava

asfaltové pásy/náter
súvrstvie asfaltových HI pásov
cementový poter
škvara
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka
zavesenie podhľadu
sadrokartón
náter

10mm
20mm
60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm
85mm
15mm
-

BÚRANÉ
BÚRANÉ

BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

St.02 - NEPOCHÔDZNA STRECHA   /hr.860mm/
/alternatívná skladba/
hydroizolačná vrstva (1)
hydroizolačná vrstva (2)
spádová vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorný povrch
pomocná konštrukcia
podhľad
finálna úprava

asfaltové pásy/náter
súvrstvie asfaltových HI pásov
cementový poter
škvara
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka
zavesenie podhľadu
sadrokartón
náter

10mm
20mm
60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm
85mm
15mm
-

BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

LIST 05Obnova Vily K - adaptácia Vily K na kultúrne centrum, Kmeťkova 22, 94901 Nitra

Poznámka:
Alternatívna skladba strechy, ktorá by bola uskutočnená v prípade problémov realizovania preferovanej skladby
strechy

Poznámka:
Po konzultácii s KPÚ Nitra je táto skladba určená ako preferovaná, východisková skladba strechy pre nacenenie a
realizáciu.

Poznámka:
Alternatívna skladba strechy, ktorá by bola uskutočnená v prípade problémov realizovania preferovanej skladby
strechy
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LIST 06

STENY   (Sn.xx)

Sn.01a - OBVODOVÁ STENA PRÍSTAVBY_1NP   /hr.280mm/
vonkajší povrch
nosná vrstva
tepelnoizolačná vrstva pôvodná
tepelnoizolačná vrstva
pomocná konštrukcia
vnútorná vrstva
finálna úprava

keramický obklad
keramické murivo
heraklit
sklená vlna
ukotvenie sadrokartónu
sadrokartón
náter

20mm
150mm
50mm
30mm
20mm
10mm
-

OBNOVA

OBNOVA
OBNOVA

Obnova Vily K - adaptácia Vily K na kultúrne centrum, Kmeťkova 22, 94901 Nitra

St.03 - NEPOCHÔDZNA STRECHA   /hr.660mm/
/preferovaná skladba/
hydroizolačná vrstva (1)
hydroizolačná vrstva (2)
spádová vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorný povrch

asfaltové pásy/náter
súvrstvie asfaltových HI pásov
cementový poter
škvara
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka

10mm
20mm
150 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm

BÚRANÉ
BÚRANÉ

Poznámka:
Obnova keramického obkladu bude pozostávať z celoplošného umytia obkladu, doplnenia obkladu v mieste
domurovaných konštrukcií, vzhľadovo príbuzného pôvodnému,  náhrady poškodeného obkladu a následného
vyplnenia špárovacou hmotou v miestach, kde chýba

Sn.01b - OBVODOVÁ STENA PRÍSTAVBY_1NP   /hr.250mm/
vonkajší povrch
nosná vrstva
tepelnoizolačná vrstva pôvodná
vnútorná vrstva

keramický obklad
keramické murivo
heraklit
sadrová omietka

20mm
150mm
50mm
20mm

OBNOVA

OBNOVA

Poznámka:
Obnova keramického obkladu bude pozostávať z celoplošného umytia obkladu, doplnenia obkladu v mieste
domurovaných konštrukcií, vzhľadovo príbuzného pôvodnému,  náhrady poškodeného obkladu a následného
vyplnenia špárovacou hmotou v miestach, kde chýba

Poznámka:
Po konzultácii s KPÚ Nitra je táto skladba určená ako preferovaná, východisková skladba strechy pre nacenenie a
realizáciu.

St.03 - NEPOCHÔDZNA STRECHA   /hr.660mm/
/alternatívná skladba/
hydroizolačná vrstva (1)
hydroizolačná vrstva (2)
spádová vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorný povrch

asfaltové pásy/náter
súvrstvie asfaltových HI pásov
cementový poter
škvara
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka

10mm
20mm
150 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm

BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ
BÚRANÉ

Poznámka:
Alternatívna skladba strechy, ktorá by bola uskutočnená v prípade problémov realizovania preferovanej skladby
strechy
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Sn.02 - PÔVODNE OBVODOVÁ STENA PRÍSTAVBY_1NP   /hr.520mm/
vnútorná vrstva (1)
pomocná konštrukcia
vnútorná vrstva pôvodná
nosná vrstva
vnútorná vrstva (2)

sadrokartón
ukotvenie sadrokartónu
vápenno-cementová omietka
keramické murivo
sadrová omietka

10mm
60mm
15mm
420mm
15mm

BÚRANÉ
BÚRANÉ
OBNOVA / BÚRANÉ

Poznámka:
Pôvodná vápenno-cementová omietka bude odstránená do výšky 1200mm od podlahy z dôvodu narušenej
štruktúry omietky dlhodobo pôsobiacou hygroskopickou a vzlínavou vlhkosťou. Nahradená bude interiérovou
sanačnou omietkou.

Sn.03 - OBVODOVÁ STENA DOMU_1NP   /hr.450 - 500mm/
sokel

vonkajší povrch (1)
vonkajší povrch (2)
nosná vrstva
vnútorná vrstva

pôvodný terazzový sokel do výšky 150mm od
projektovej nuly
cementové vysprávky + neprievzdušný náter
pôvodná režná škrabaná omietka bez náteru
keramické murivo
vápenno cementová omietka

20mm

10mm
15 - 35mm
420 - 450mm
15mm

OBNOVA

BÚRANÉ
OBNOVA

Poznámka:
Obnova terazzového sokla pozostáva z očistenia od sekundárnych náterov, vyspravenia a prinavrátenia do
pôvodnej povrchovej úpravy bez náteru.

Obnova fasády, exteriérovej omietky, spočíva v lokálnom odstránení nenávratne poškodených omietok, očistení
omietky pod dohľadom KPÚ Nitra. Následne sa spevnia narušené, uvoľnené pôvodné vápenné omietky
technológiou napúšťania omietok vápennou vodou. Dopĺňaná omietka bude realizovaná ako vápenná, difúzne
otvorená, paropriepustná omietka so štruktúrou a farebnosťou čo najpríbuznejšou originálu. Pred začatím prác je
potrebné zrealizovať reálne vzorky dopĺňaných omietok o rozmere 600x600mm a konzultovať celý priebeh obnovy
fasády s KPÚ Nitra.

Sn.04 - OBVODOVÁ STENA DOMU_2NP a 3NP   /hr.450 - 500mm/
vonkajší povrch (1)
vonkajší povrch (2)
nosná vrstva
vnútorná vrstva (1)
vnútorná vrstva (2)

cementové vysprávky + neprievzdušný náter
pôvodná režná škrabaná omietka bez náteru
keramické murivo
vápenno cementová omietka
sadrová omietka

10mm
15 - 35mm
420 - 450mm
15mm
15mm

BÚRANÉ
OBNOVA

BÚRANÉ

Poznámka:
Obnova fasády, exteriérovej omietky, spočíva v lokálnom odstránení nenávratne poškodených omietok, očistení
omietky pod dohľadom KPÚ Nitra. Následne sa spevnia narušené, uvoľnené pôvodné vápenné omietky
technológiou napúšťania omietok vápennou vodou. Dopĺňaná omietka bude realizovaná ako vápenná, difúzne
otvorená, paropriepustná omietka so štruktúrou a farebnosťou čo najpríbuznejšou originálu. Pred začatím prác je
potrebné zrealizovať reálne vzorky dopĺňaných omietok o rozmere 600x600mm a konzultovať celý priebeh obnovy
fasády s KPÚ Nitra.

LIST 07Obnova Vily K - adaptácia Vily K na kultúrne centrum, Kmeťkova 22, 94901 Nitra

Sn.05 - OBVODOVÁ STENA DOMU_2NP a 3NP   /hr.450 - 500mm/
vonkajší povrch (1)
vonkajší povrch (2)
nosná vrstva
vnútorná vrstva

cementové vysprávky + neprievzdušný náter
pôvodná režná škrabaná omietka bez náteru
keramické murivo
vápenno cementová omietka

10mm
15 - 35mm
420 - 450mm
15mm

BÚRANÉ
OBNOVA

Poznámka:
Obnova fasády, exteriérovej omietky, spočíva v lokálnom odstránení nenávratne poškodených omietok, očistení
omietky pod dohľadom KPÚ Nitra. Následne sa spevnia narušené, uvoľnené pôvodné vápenné omietky
technológiou napúšťania omietok vápennou vodou. Dopĺňaná omietka bude realizovaná ako vápenná, difúzne
otvorená, paropriepustná omietka so štruktúrou a farebnosťou čo najpríbuznejšou originálu. Pred začatím prác je
potrebné zrealizovať reálne vzorky dopĺňaných omietok o rozmere 600x600mm a konzultovať celý priebeh obnovy
fasády s KPÚ Nitra.
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Sn.06 - OBVODOVÁ STENA DOMU V KÚPELNIACH_2NP   /hr.460 - 510mm/
vonkajší povrch (1)
vonkajší povrch (2)
nosná vrstva
lepiaca vrstva
vnútorná vrstva (2)

cementové vysprávky + neprievzdušný náter
pôvodná režná škrabaná omietka bez náteru
keramické murivo
lepidlo na keramické obklady
keramické obklady, 20x20 cm

10mm
15 - 35mm
420 - 450mm
15mm
10mm

BÚRANÉ
OBNOVA

BÚRANÉ
BÚRANÉ

LIST 08Obnova Vily K - adaptácia Vily K na kultúrne centrum, Kmeťkova 22, 94901 Nitra

Sn.07 - DELIACA PRIEČKA V KÚPELNIACH_2NP   /hr.120mm/
vnútorná vrstva (1)
nosná vrstva
lepiaca vrstva
vnútorná vrstva (2)

vápenno-cementová omietka
keramické murivo
lepidlo na keramické obklady
keramické obklady, 20x20 cm

15mm
80mm
25mm
10mm

OBNOVA

BÚRANÉ
BÚRANÉ

Poznámka:
Obnova fasády, exteriérovej omietky, spočíva v lokálnom odstránení nenávratne poškodených omietok, očistení
omietky pod dohľadom KPÚ Nitra. Následne sa spevnia narušené, uvoľnené pôvodné vápenné omietky
technológiou napúšťania omietok vápennou vodou. Dopĺňaná omietka bude realizovaná ako vápenná, difúzne
otvorená, paropriepustná omietka so štruktúrou a farebnosťou čo najpríbuznejšou originálu. Pred začatím prác je
potrebné zrealizovať reálne vzorky dopĺňaných omietok o rozmere 600x600mm a konzultovať celý priebeh obnovy
fasády s KPÚ Nitra.

Poznámka:
Obnova fasády, exteriérovej omietky, spočíva v lokálnom odstránení nenávratne poškodených omietok, očistení
omietky pod dohľadom KPÚ Nitra. Následne sa spevnia narušené, uvoľnené pôvodné vápenné omietky
technológiou napúšťania omietok vápennou vodou. Dopĺňaná omietka bude realizovaná ako vápenná, difúzne
otvorená, paropriepustná omietka so štruktúrou a farebnosťou čo najpríbuznejšou originálu. Pred začatím prác je
potrebné zrealizovať reálne vzorky dopĺňaných omietok o rozmere 600x600mm a konzultovať celý priebeh obnovy
fasády s KPÚ Nitra.
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