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PODLAHY INTERIEROVE (Pi.xx)

Pi.01 - PODLAHA V PRISTAVBE_1NP /hr.320mm/

naslapna vrstva

lepiaca vrstva

nasfapna vrstva pévodna
roznasacia vrstva
hydroizola¢na vrstva
nosna vrstva

podkladova vrstva

keramicka dlazba
cementova malta
keramicka dlazba 15x15cm
cementovy poter

lepenka

betonovy podklad

pbvodny rastly terén

Pi.02 - PODLAHA - HLAVNY VSTUP_1NP /hr.450mm/

naslapna vrstva
roznasacia vrstva
hydroizolaéna vrstva
nosna vrstva
podkladova vrstva

existujuce terazzo
cementovy poter
lepenka

beténovy podklad
pbvodny rastly terén

10mm BURANE
50mm BURANE
10mm

100mm

150mm

40mm
260mm

150mm

Pi.03a - PODLAHA - TECHNICKE ZAZEMIE_1NP /hr.250 - 300mm/

naslapna vrstva
hydroizolacna vrstva
nosna vrstva
podkladova vrstva

beténova mazanina
lepenka

beténovy podklad
pbvodny rastly terén

Pi.03b - PODLAHA - TECHNICKE ZAZEMIE_1NP /hr.300mm/

naslapna vrstva
roznasacie vrstva
hydroizola¢na vrstva
nosna vrstva
podkladova vrstva

keramicka dlazba
cementovy poter
lepenka

beténovy podklad
pbvodny rastly terén

Pi.04 - PODLAHA V IZBACH_2NP /hr.650mm/

naslapna vrstva
podkladna vrstva
roznasacia vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna konstrukcia
nosna konstrukcia
podhlad

vnutorny povrch

Poznamka:

dubové vlysy 45x9cm /tabulovy vzor kladenia/
dreveny zaklop

dreveny rost

vyplhovy nasyp

stropna Zelezobeténova doska
Zelezobetonové tramy

dreveny zaklop + rakosie

sadrova interiérova omietka

100 - 150mm

150mm

10mm BURANE
140mm

150mm

20mm OBNOVA
25mm

45mm

50mm

150mm

320mm

30mm

10mm OBNOVA

Obnova drevenej vlysovej podlahy bude pozostavat zo zaistenia volnych parkiet, nahrady poskodenych parkiet,
vyplnenia medzier, celoploSného prebrusenia, vyleStenia, oSetrenia bezfarebnym olejom za i¢elom zachovania

pbévodneho vzhladu podlahy

Pi.05 - PODLAHA NA CHODBE_2NP /hr.290mm/

naslapna vrstva
nosné konstrukcia
vnutorny povrch

beténova mazanina
stropna zelezobeténova doska
interiérova omietka

Pi.06 - PODLAHA NA MEDZIPODESTE_2NP /hr.200mm/

naslapna vrstva
nosna konstrukcia
vnutorny povrch

existujuce terazzo
Zelezobeténova doska
interiérova omietka

130mm
150mm
10mm

40mm
150mm
10mm

Obnova Vily K - adaptacia Vily K na kultdarne centrum, Kmetkova 22, 94901 Nitra

LIST 02



Pi.07 - PODLAHA - MALA KUPELNA _2NP /hr.580mm/

naslapna vrstva
lepiaca vrstva
roznasacia vrstva
hydroizolacna vrstva
roznasacia vrstva
tepelnoizolaéna vrstva
nosna vrstva

vnutorny povrch

keramicka dlazba

cementova malta

cementovy poter

lepenka

betonovy poter

vyplfiovy nasyp

stropna Zelezobeténova doska
interiérova omietka

Pi.08 - PODLAHA - KUCHYNA_2NP  /hr.290mm/

naslapna vrstva,
roznasacia vrstva
nosna konstrukcia
vnutorny povrch

Poznamka:

Obnova liatého terazza bude pozostavat z celoploSného prebrusenia, lokalneho odstranenia beténovej mazaniny a
nahrady za liate terazzo, vzhladovo priblizujucemu sa k pévodnemu terazzu

existujuce terazzo
cementovy poter
zelezobeténova doska
interiérova omietka

Pi.09 - PODLAHA - KOMORA_2NP /hr.650mm/
dubové vlysy 40x8,5cm /rybinovy vzor kladenia/  20mm OBNOVA

naslapna vrstva
podkladna vrstva
roznasacia vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna konstrukcia
vnutorny povrch

Poznamka:

dreveny zaklop

dreveny rost

vyplfiovy nasyp

stropna Zelezobeténova doska
interiérova omietka

10mm BURANE
15mm BURANE
35mm BURANE
- BURANE
70mm

290mm

150mm

10mm

40mm OBNOVA
90mm

150mm

10mm

25mm
45mm
50mm
150mm
10mm

Obnova drevenej vlysovej podlahy bude pozostavat zo zaistenia volnych parkiet, doplnenia chybajicich parkiet
vzhladovo pribuznych pévodnym, nahrady poSkodenych parkiet, vyplnenia medzier, celoploSného prebrusenia,
vylestenia, oSetrenia bezfarebnym olejom za uéelom zachovania pévodneho vzhladu podlahy

Pi.10 - PODLAHA - KUPELNA_2NP  /hr.340mm/

naslapna vrstva
roznasacia vrstva
hydroizolaéna vrstva
roznasacia vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna vrstva

vnutorny povrch

keramicka dlazba

cementovy poter

lepenka

beténovy poter

vyplfiovy nasyp

stropna Zelezobeténova doska
interiérova omietka

Pi.11 - PODLAHA_3NP /hr.450mm/

naslapna vrstva
podkladna vrstva
roznasacia vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna konstrukcia
nosna konstrukcia
podhlad

vnutorny povrch
pomocna konstrukcia
podhlad

finalna Uprava

Poznamka:

dubové vlysy 40x8,5cm /rybinovy vzor kladenia/

dreveny zaklop

dreveny rost

vyplfiovy nasyp

stropna Zelezobeténova doska
Zelezobetonové tramy
dreveny zaklop + rakosie
interiérova omietka

zavesenie podhladu
sadrokarton

nater

10mm BURANE
50mm BURANE
- BURANE
70mm

50mm

150mm

10mm

20mm OBNOVA
25mm

45mm

30mm

100mm

190mm

30mm

10mm OBNOVA
85mm BURANE
15mm BURANE
- BURANE

Obnova drevenej vlysovej podlahy bude pozostavat zo zaistenia volnych parkiet, nahrady poskodenych parkiet,
vyplnenia medzier, celoploSného prebrusenia, vyleStenia, oSetrenia bezfarebnym olejom za i¢elom zachovania

pbévodneho vzhladu podlahy
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PODLAHY EXTERIEROVE (Pe.xx)

Pe.01 - ODKVAPOVE CHODNIKY PO OBVODE DOMU  /hr.200mm/

pochdédzna vrstva
podkladova vrstva
zemina

beténovy poter
kamenna drt 0/45
pbvodny rastly terén

Pe.02 - SPEVNENE PLOCHY OKOLO DOMU /hr.340mm/

pochddzna vrstva

lepiaca vrstva

pochdédzna vrstva pévodna
podkladova vrstva

zemina

Poznamka:

dlazba z odpad. kuskov kamennej fasady
cementovy poter

beténovy poter s otlacenym vzorom
kamenna drt’ 0/45

pbvodny rastly terén

100mm BURANE
100mm BURANE
30mm BURANE
60mm BURANE
100mm OBNOVA
150mm

Odstrafiovanie vrstiev konzultovat s KPU Nitra, za Gelom najdenia povodnej nivelety spevnenych ploch

Pe.03 - SPEVNENE PLOCHY OKOLO DOMU /hr.340mm/

pochddzna vrstva

lepiaca vrstva

pochédzna vrstva pévodna
podkladova vrstva

zemina

Poznamka:

dlazba z odpad. kiskov kamennej fasady
cementovy poter

beténovy poter

kamenna drt' 0/45

pbvodny rastly terén

30mm BURANE
60mm BURANE
100mm BURANE
150mm

Odstrafiovanie vrstiev konzultovat s KPU Nitra, za G&elom najdenia pdvodnej nivelety spevnenych pléch

STRECHY (St.xx)

St.01 - POCHODZNA STRECHA /hr.950mm/

/preferovana skladba/

naslapna vrstva
pomocna konstrukcia
hydroizola¢na vrstva (1)
mikroventilaéna vrstva
hydroizolaéna vrstva (2)
naslapna vrstva povodna
lepiaca vrstva
hydroizolaéné vrstva pdvodna
spadova vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna vrstva

nosna vrstva

pévodny podhlad
vnutorna povrch
pomocna konstrukcia
podhlad

finalna Uprava

Poznamka:

Po konzultacii s KPU Nitra je tato skladba ur&ena ako preferovana, vychodiskova skladba strechy pre nacenenie a

realizaciu.

beténova dlazba 45x45cm
podlozka pod dlazbu

asfaltové pasy/nater
geotextilia

suvrstvie asfaltovych HI pasov
gresova dlazba 20x20cm v dizajne terazza
cementova malta

lepenka

cementovy poter

Skvara

Zelezobetonova doska
Zelezobetonové tramy
dreveny zaklop + rakosie
pdvodna interiérova omietka
zavesenie podhladu
sadrokarton

nater

40mm BURANE
10mm BURANE
10mm BURANE
= BURANE
20mm BURANE
10mm

30mm

60 - 200mm

200mm

100mm

190mm

30mm

10mm

85mm BURANE
15mm BURANE
- BURANE
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St.01 - POCHODZNA STRECHA /hr.950mm/

/alternativna skladba/

naslapna vrstva
pomocna konstrukcia
hydroizolaéna vrstva (1)
mikroventilaéna vrstva
hydroizolaéna vrstva (2)
naslapna vrstva pbévodna
lepiaca vrstva
hydroizolaéna vrstva pbévodna
spadova vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna vrstva

nosna vrstva

pévodny podhlad
vnutorny povrch
pomocna konstrukcia
podhlad

finalna Uprava

Poznamka:

Alternativna skladba strechy, ktora by bola uskuto¢nena v pripade problémov realizovania preferovanej skladby

strechy

beténova dlazba 45x45cm
podlozka pod dlazbu

asfaltové pasy/nater
geotextilia

suvrstvie asfaltovych HI pasov
gresova dlazba 20x20cm v dizajne terazza
cementova malta

lepenka

cementovy poter

Skvara

Zelezobetonova doska
Zelezobetonové tramy
dreveny zaklop + rakosie
pévodna interiérova omietka
zavesenie podhladu
sadrokarton

nater

St.02 - NEPOCHODZNA STRECHA  /hr.860mm/

/preferovana skladba/

hydroizola¢na vrstva (1)
hydroizolaéna vrstva (2)
spadova vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna vrstva

nosna vrstva

pbévodny podhlad
vnutorny povrch
pomocna konstrukcia
podhlad

finalna Uprava

Poznamka:

Po konzultacii s KPU Nitra je tato skladba uréena ako preferovana, vychodiskova skladba strechy pre nacenenie a

realizaciu.

asfaltové pasy/nater
suvrstvie asfaltovych HI pasov
cementovy poter

Skvara

Zelezobetonova doska
Zelezobetonové tramy
dreveny zaklop + rakosie
pévodna interiérova omietka
zavesenie podhladu
sadrokarton

nater

St.02 - NEPOCHODZNA STRECHA  /hr.860mm/

/alternativna skladba/

hydroizolaéna vrstva (1)
hydroizolacna vrstva (2)
spadova vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna vrstva

nosna vrstva

pbévodny podhlad
vnutorny povrch
pomocna konstrukcia
podhlad

finalna Uprava

Poznamka:

Alternativna skladba strechy, ktora by bola uskutocnena v pripade problémov realizovania preferovanej skladby

strechy

asfaltové pasy/nater
suvrstvie asfaltovych HI pasov
cementovy poter

Skvara

Zelezobetonova doska
Zelezobetonové tramy
dreveny zaklop + rakosie
pdvodna interiérova omietka
zavesenie podhladu
sadrokarton

nater

40mm
10mm
10mm

20mm
10mm
30mm

60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm
85mm
15mm

10mm
20mm

60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm
85mm
15mm

10mm
20mm

60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm
85mm
15mm

BURANE
BURANE
BURANE
BURANE
BURANE
BURANE
BURANE
BURANE
BURANE
BURANE

BURANE
BURANE
BURANE

BURANE
BURANE

BURANE
BURANE
BURANE

BURANE
BURANE
BURANE
BURANE

BURANE
BURANE
BURANE
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St.03 - NEPOCHODZNA STRECHA /hr.660mm/
/preferovana skladba/

hydroizolaéna vrstva (1) asfaltové pasy/nater 10mm BURANE
hydroizolaéna vrstva (2) suvrstvie asfaltovych HI pasov 20mm BURANE
spadova vrstva cementovy poter 150 - 200mm
tepelnoizola¢na vrstva Skvara 200mm

nosna vrstva Zelezobetonova doska 100mm

nosna vrstva Zelezobetonové tramy 190mm

pévodny podhlad dreveny zaklop + rakosie 30mm

vnutorny povrch pévodna interiérova omietka 10mm

Poznamka:

Po konzultacii s KPU Nitra je tato skladba uréena ako preferovana, vychodiskova skladba strechy pre nacenenie a
realizaciu.

St.03 - NEPOCHODZNA STRECHA /hr.660mm/
/alternativna skladba/

hydroizolaéna vrstva (1) asfaltové pasy/nater 10mm BURANE
hydroizolaéna vrstva (2) suvrstvie asfaltovych HI pasov 20mm BURANE
spadova vrstva cementovy poter 150 - 200mm BURANE
tepelnoizolaéna vrstva $kvara 200mm BURANE
nosna vrstva Zelezobetonova doska 100mm

nosna vrstva Zelezobetonové tramy 190mm

pévodny podhlad dreveny zaklop + rakosie 30mm

vnutorny povrch pdvodna interiérova omietka 10mm

Poznamka:

Alternativna skladba strechy, ktora by bola uskuto¢nena v pripade problémov realizovania preferovanej skladby
strechy

STENY (Sn.xx)

Sn.01a - OBVODOVA STENA PRISTAVBY_1NP /hr.280mm/

vonkajsi povrch keramicky obklad 20mm OBNOVA
nosna vrstva keramické murivo 150mm

tepelnoizola¢na vrstva pévodna heraklit 50mm

tepelnoizola¢na vrstva sklena vina 30mm

pomocna konstrukcia ukotvenie sadrokartéonu 20mm

vnutorna vrstva sadrokarton 10mm OBNOVA
finalna Uprava nater - OBNOVA
Poznamka:

Obnova keramického obkladu bude pozostavat z celoploSného umytia obkladu, doplnenia obkladu v mieste
domurovanych konstrukcii, vzhladovo pribuzného pévodnému, nahrady poskodeného obkladu a nasledného
vyplnenia Sparovacou hmotou v miestach, kde chyba

Sn.01b - OBVODOVA STENA PRISTAVBY_1NP /hr.250mm/

vonkajsi povrch keramicky obklad 20mm OBNOVA
nosna vrstva keramické murivo 150mm

tepelnoizolac¢na vrstva pévodna heraklit 50mm

vnutorna vrstva sadrova omietka 20mm OBNOVA
Poznamka:

Obnova keramického obkladu bude pozostavat z celoplo§ného umytia obkladu, doplnenia obkladu v mieste
domurovanych konstrukcii, vzhladovo pribuzného pévodnému, nahrady poskodeného obkladu a nasledného
vyplnenia Sparovacou hmotou v miestach, kde chyba
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Sn.02 - POVODNE OBVODOVA STENA PRISTAVBY_1NP  /hr.520mm/

vnutorna vrstva (1) sadrokartén 10mm BURANE

pomocnéa konstrukcia ukotvenie sadrokarténu 60mm BURANE

vnutorna vrstva pévodna vapenno-cementova omietka 15mm OBNOVA / BURANE
nosna vrstva keramické murivo 420mm

vnutorna vrstva (2) sadrova omietka 15mm

Poznamka:

Pbdvodna vapenno-cementova omietka bude odstranena do vysky 1200mm od podlahy z dévodu narusenej
Struktury omietky dlhodobo pésobiacou hygroskopickou a vzlinavou vihkostou. Nahradena bude interiérovou
sanac¢nou omietkou.

Sn.03 - OBVODOVA STENA DOMU_1NP  /hr.450 - 500mm/

sokel pbévodny terazzovy sokel do vysky 150mmod ~ 20mm OBNOVA
projektovej nuly

vonkajsi povrch (1) cementové vyspravky + neprievzdudny nater 10mm BURANE

vonkajsi povrch (2) poévodna rezna Skrabana omietka bez nateru 15 - 35mm OBNOVA

nosna vrstva keramické murivo 420 - 450mm

vnutorna vrstva vapenno cementova omietka 15mm

Poznamka:

Obnova terazzového sokla pozostava z oCistenia od sekundarnych naterov, vyspravenia a prinavratenia do
pévodnej povrchovej Upravy bez nateru.

Obnova fasady, exteriérovej omietky, spociva v lokalnom odstraneni nenavratne poSkodenych omietok, ocisteni
omietky pod dohfadom KPU Nitra. Nasledne sa spevnia naru$ené, uvolnené pdvodné vapenné omietky
technolégiou napustania omietok vapennou vodou. Doplfiana omietka bude realizovana ako vapenna, diftizne
otvorenad, paropriepustna omietka so Struktirou a farebnostou ¢o najpribuznejSou originalu. Pred zagatim prac je
potrebné zrealizovat reaine vzorky doplfianych omietok o rozmere 600x600mm a konzultovat' cely priebeh obnovy
fasady s KPU Nitra.

Sn.04 - OBVODOVA STENA DOMU_2NP a 3NP  /hr.450 - 500mm/

vonkajsi povrch (1) cementové vyspravky + neprievzdusny nater 10mm BURANE
vonkajsi povrch (2) pbévodna rezna Skrabana omietka bez nateru 15 - 35mm OBNOVA
nosna vrstva keramické murivo 420 - 450mm

vnutorna vrstva (1) vapenno cementova omietka 15mm

vnatorna vrstva (2) sadrova omietka 15mm BURANE
Poznamka:

Obnova fasady, exteriérovej omietky, spociva v lokalnom odstraneni nenavratne poskodenych omietok, ocCisteni
omietky pod dohfadom KPU Nitra. Nasledne sa spevnia naru$ené, uvolnené pévodné vapenné omietky
technolégiou napustania omietok vapennou vodou. Dopifiana omietka bude realizovana ako vapenna, diftizne
otvorend, paropriepustna omietka so $truktdrou a farebnostou ¢o najpribuznejSou originalu. Pred za¢atim prac je
potrebné zrealizovat reaine vzorky doplfianych omietok o rozmere 600x600mm a konzultovat cely priebeh obnovy
fasady s KPU Nitra.

Sn.05 - OBVODOVA STENA DOMU_2NP a 3NP  /hr.450 - 500mm/

vonkajsi povrch (1) cementové vyspravky + neprievzdusny nater 10mm BURANE
vonkajsi povrch (2) povodna rezna Skrabana omietka bez nateru 15 - 35mm OBNOVA
nosna vrstva keramické murivo 420 - 450mm

vnutorna vrstva vapenno cementova omietka 15mm

Poznamka:

Obnova fasady, exteriérovej omietky, spociva v lokalnom odstraneni nenavratne poskodenych omietok, ocisteni
omietky pod dohfadom KPU Nitra. Nasledne sa spevnia naru$ené, uvolnené pévodné vapenné omietky
technolégiou napustania omietok vapennou vodou. Dopifiana omietka bude realizovana ako vapenna, diftizne
otvorend, paropriepustna omietka so Struktdrou a farebnostou €o najpribuznejSou originalu. Pred zagatim prac je
potrebné zrealizovat reéine vzorky dopifianych omietok o rozmere 600x600mm a konzultovat cely priebeh obnovy
fasady s KPU Nitra.
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Sn.06 - OBVODOVA STENA DOMU V KUPELNIACH_2NP  /hr.460 - 510mm/

vonkajsi povrch (1) cementové vyspravky + neprievzdusny nater 10mm BURANE
vonkajsi povrch (2) pbévodna rezna Skrabana omietka bez nateru 15 - 35mm OBNOVA
nosna vrstva keramické murivo 420 - 450mm

lepiaca vrstva lepidlo na keramické obklady 15mm BURANE
vnutorna vrstva (2) keramické obklady, 20x20 cm 10mm BURANE
Poznamka:

Obnova fasady, exteriérovej omietky, spociva v lokalnom odstraneni nenavratne poskodenych omietok, ocisteni
omietky pod dohfadom KPU Nitra. Nasledne sa spevnia naruené, uvolnené pévodné vapenné omietky
technolégiou napustania omietok vapennou vodou. Dopifiana omietka bude realizovana ako vapenna, difGzne
otvorenad, paropriepustna omietka so Struktirou a farebnostou ¢o najpribuznejSou originalu. Pred zacatim prac je
potrebné zrealizovat realne vzorky dopifianych omietok o rozmere 600x600mm a konzultovat cely priebeh obnovy
fasady s KPU Nitra.

Sn.07 - DELIACA PRIECKA V KUPELNIACH_2NP  /hr.120mm/

vnutorna vrstva (1) vapenno-cementova omietka 15mm OBNOVA
nosna vrstva keramické murivo 80mm

lepiaca vrstva lepidlo na keramické obklady 25mm BURANE
vnutorna vrstva (2) keramické obklady, 20x20 cm 10mm BURANE
Poznamka:

Obnova fasady, exteriérovej omietky, spociva v lokalnom odstraneni nenavratne poskodenych omietok, ocisteni
omietky pod dohfadom KPU Nitra. Nasledne sa spevnia naru$ené, uvolnené pévodné vapenné omietky
technolégiou napustania omietok vapennou vodou. Dopifiana omietka bude realizovana ako vapenna, difGzne
otvorenad, paropriepustna omietka so Struktirou a farebnostou ¢o najpribuznejSou originalu. Pred zacatim prac je
potrebné zrealizovat reaine vzorky dopliianych omietok o rozmere 600x600mm a konzultovat cely priebeh obnovy
fasady s KPU Nitra.

Obnova Vily K - adaptacia Vily K na kultdrne centrum, Kmetkova 22, 94901 Nitra
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