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1.   ÚVOD 
Predmetom projektu je riešenie ústredného vykurovania v objekte. Projekt ÚK rod. domu bol spracovaný na základe výkresov 
stavebnej časti a požiadavky riešiť tepelnú pohodu v objekte pomocou vykurovacích telies. Objekt bude zásobovaný teplom 
z vlastného zdroja tepla, jestvujúceho kotla na zemný plyn. Výpočet tepelných strát bol spracovaný v zmysle normy EN 12831 pre 
vonkajšiu teplotu  –11°C. Pri výpočte boli uvažované tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa a strechy v zmysle stavebnej 
časti projektovej dokumentácie navrhnutej v súlade s odporúčanými hodnotami pre nové budovy podľa STN 73 0540-2. Tepelná 
bilancia takto navrhnutého objektu je 18 kW. 
2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Miesto stavby:                                    Nitra 
Vonkajšia výpoč. teplota:                        -11°C 
Výkon zariadenia :                                  23,7 kW 
3.  OPIS ZARIADENIA 
Zdrojom tepla, je jestvujúci závesný plynový kotol s výkonom 23,7kW 
Kotol je vybavený obehovým čerpadlom, trojcestnou armatúrou, bezpečnostným ventilom, prepúšťacím ventilom, automatickým 
odvzdušňovaním a manometrom/teplomerom na výstupe. Zabezpečovacím zariadením teplovodného systému ÚK bude jestvujúca 
tlaková expanzná membránová nádoba  umiestnená vedľa kotla . Pracovný pretlak poistného ventila 1,8 baru. Max. hydrostatic. 
pretlak v systéme bude cca 200 kPa  
Kotol je umiestnený na 1.NP, pre jeho inštaláciu (ako plyn. zariadenia) platí STN 38 6441. Spaliny z kotla budú odvádzané pomocou 
turbopotrubia nad strechu. 
Vývod je vyústený min 4,0 nad úroveň terénu.  
Výkon kotla je 23,7kW čo reprezentuje malý zdroj znečistenia. 
Príprava TV  
bude realizovaná v jestvujúcom zásobníkovom ohrievači s objemom 120 l, umiestnenom pod kotlom   
4.  POPIS VYKUROVACEJ SÚSTAVY 
Obeh a regulácia média. Obeh vody v kotlovom okruhu zabezpečuje čerpadlo umiestnené v kotle.  Výkon vykurovacej sústavy bude 
riadený priestorovým termostatom. Je potrebné, aby kábel prepojenia termostatu regulácie a kotla bol osadený pred robením 
omietok. Dopúšťanie systému je riešené pomocou guľového kohúta s hadicovou prípojkou –ručne. 
Systém vykurovania rodinného domu je navrhnutý dvojrúrkový, nízkotlaký, teplovodný, s  núteným rozvodom vykurovacej vody 
75/65°C o teplotnom spáde 10°C.  
Potrubné rozvody, sú zhotovené z plastových potrubí.. 
Potrubia sú upevnené pomocou objímok a závesných prvkov. Ležatý rozvod bude z ohybnej rúrky z polybuténu s kyslíkovou 
bariérou a z vonkajšej ochrannej vlnitej rúrky z polyetylénu. Takéto riešenie osadenia rúrky v rúrke umožní na jednej strane zníženie 
tepelných strát a na druhej strane možnosť voľnej dilatácie, v dôsledku tepelnej rozťažnosti, vnútornej PB rúrky v ochrannej PE 
rúrke. 
Vertikálny rozvod je zasekaný v stene v určených miestnostiach, podľa výkresovej dokumentácie. Potrubie je potrebné zaizolovať, 
voči nežiadúcim únikom tepla, potrubnou izoláciou.  
Vykurovacie sú jestvujúce. Vykurovacie teleso je vybavené termostatickou hlavicou a odvzdušňovacím ventilom.. 
5.  POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE. 
5.1. POŽIADAVKY NA ELEKTRO 
- Pripojenie inštalovaných zariadení na el.energiu 
- Osadenie ochranných plastových rúrok pod omietku a do podláh pre napojenie priestorového termostatu na kotol 
5.2. POŽIADAVKY NA ZDRAVOTECHNIKU  
- Pripojenie zásobníka TV na rozvod studenej a teplej vody 
- Vyvedenie kanalizácie v blízkosti kotla  
5.3. POŽIADAVKY NA PLYNOINŠTALÁCIU  
- Pripojenie kotla na plyn 
6. TLAKOVÁ SKÚŠKA 
Vykurovacie zariadenie musí byť zmontované autorizovanými firmami. Skúšky zmontovaného vykurovacieho zariadenia je nutné 
previesť v zmysle STN 06 0310 – Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž. Jedná sa predovšetkým o skúšky: 
skúška tesnosti, skúška dilatačná, skúška vykurovacia 
O vykonaných skúška sa vyhotový protokol. Súčasťou preberacieho konania vykurovacieho zariadenia je zaškolenie obsluhy. 
Užívateľovi vykurovacieho systému je poskytnutý podrobný manuál na obsluhu 
Preplach potrubia, sa uskutoční po montáži všetkých príslušných zariadení. Všetky regulačné ventily na hlavných zariadeniach sa 
otvoria naplno. Po prepláchnutí musí byť celé zariadenie pred uvedením do prevádzky odskúšané.  
Skúšky tesnosti a skúšky prevádzkové budú vykonané podľa STN 06 0310. 
Z hľadiska protikoróznej ochrany vnútorného povrchu vykurovacej sústavy je potrebné, aby bol systém plnený prostriedkom 
majúcim inhibičný vplyv na zmáčaný povrch použitých kovov s antikoróznym účinkom. Súčasne je potrebné udržiavať kyslosť vody 
v rozmedzí pH 5,8 – 9. 
7.  ZÁVER 
Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži. Po úspešnej tlakovej 
skúške sa nastaví regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému 


