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PODLAHY INTERIEROVE (Pi.xx)

Pi.01 - PODLAHA V PRISTAVBE_1NP /hr.270mm/

naslapna vrstva poévodna keramicka dlazba 15x15cm 10mm
roznasacia vrstva cementovy poter 100mm
hydroizolaéna vrstva lepenka -
nosna vrstva betonovy podklad 150mm

podkladova vrstva

Poznamka:

pbvodny rastly terén

Farebnost novej naslapnej vrstvy, prirodného linolea, sa uréi po celoploSnom odkryti pdvodnych vrstiev stavby

Pi.02 - PODLAHA - HLAVNY VSTUP_1NP /hr.450mm/

naslapna vrstva existujuce terazzo 40mm
roznasacia vrstva cementovy poter 260mm
hydroizolaéna vrstva lepenka -

nosna vrstva beténovy podklad 150mm

podkladova vrstva

pévodny rastly terén

Pi.03a - PODLAHA - TECHNICKE ZAZEMIE_1NP /hr.250 - 300mm/

naslapna vrstva beténova mazanina 100 - 150mm
hydroizolaéné vrstva lepenka -
nosna vrstva betonovy podklad 150mm

podkladova vrstva

Pi.03b - PODLAHA - TECHNICKE ZAZEMIE_1NP  /hr.310mm/

pbvodny rastly terén

roznasacie vrstva cementovy poter 140mm
hydroizolaéné vrstva lepenka -
nosna vrstva beténovy podklad 150mm

podkladova vrstva

Poznamka:

pbvodny rastly terén

Farebnost novej naslapnej vrstvy, gresovej dlazby, sa ur€i po celoploSnom odkryti pévodnych vrstiev stavby

Pi.04 - PODLAHA V IZBACH_2NP /hr.650mm/

naslapna vrstva dubové vlysy 45x9cm /tabulovy vzor kladenia/  20mm
podkladna vrstva dreveny zaklop 25mm
roznasacia vrstva dreveny rost 45mm
tepelnoizola¢na vrstva vyplhovy nasyp 50mm
nosna konstrukcia stropna Zelezobeténova doska 150mm
nosna konstrukcia Zelezobetonové tramy 320mm
podhlad dreveny zaklop + rakosie 30mm
vnutorny povrch sadrova interiérova omietka 10mm

Pi.05 - PODLAHA NA CHODBE_2NP  /hr.290mm/

naslapna vrstva beténova mazanina 130mm
nosna konstrukcia stropna Zelezobeténova doska 150mm
vnutorny povrch interiérova omietka 10mm

Poznamka:

Farebnost novej naslapnej vrstvy, prirodného linolea, sa uréi po celoploSnom odkryti pdvodnych vrstiev stavby
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Pi.06 - PODLAHA NA MEDZIPODESTE_2NP  /hr.200mm/

naslapna vrstva
nosna konstrukcia
vnutorny povrch

Pi.07 - PODLAHA - MALA KUPELNA_2NP  /hr.570mm/

existujuce terazzo
Zelezobetonova doska
interiérova omietka

40mm
150mm
10mm

roznasacia vrstva
tepelnoizolaéna vrstva
nosna vrstva

vnutorny povrch

beténovy poter

vyplfiovy nasyp

stropna Zelezobeténova doska
interiérova omietka

Pi.08 - PODLAHA - KUCHYNA_2NP  /hr.290mm/

naslapna vrstva,
roznasacia vrstva
nosna konstrukcia
vnutorny povrch

existujuce terazzo
cementovy poter
Zelezobetonova doska
interiérova omietka

Pi.09 - PODLAHA - KOMORA_2NP  /hr.650mm/

naslapna vrstva
podkladna vrstva
roznasacia vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna konstrukcia
vnutorny povrch

dubové vlysy 40x8,5cm /rybinovy vzor kladenia/

dreveny zaklop

dreveny rost

vyplfiovy nasyp

stropna Zelezobeténova doska
interiérova omietka

Pi.10 - PODLAHA - KUPELNA_2NP /hr.330mm/

70mm
290mm
150mm
10mm

40mm
90mm
150mm
10mm

20mm
25mm
45mm
50mm
150mm
10mm

roznasacia vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna vrstva

vnutorny povrch

beténovy poter

vyplfiovy nasyp

stropna Zelezobeténova doska
interiérova omietka

Pi.11 - PODLAHA_3NP /hr.450mm/

naslapna vrstva
podkladna vrstva
roznasacia vrstva
tepelnoizola¢na vrstva
nosna konstrukcia
nosna konstrukcia
podhlad

vnutorny povrch

dubové vlysy 40x8,5cm /rybinovy vzor kladenia/

dreveny zaklop

dreveny rost

vyplfiovy nasyp

stropna Zelezobetonova doska
Zelezobetonové tramy
dreveny zaklop + rakosie
interiérova omietka

70mm
50mm
150mm
10mm

20mm
25mm
45mm
30mm
100mm
190mm
30mm
10mm
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PODLAHY EXTERIEROVE (Pe.xx)

Pe.01 - ODKVAPOVE CHODNIKY PO OBVODE DOMU  /hr.200mm/

zemina povodny rastly terén -

Pe.02 - SPEVNENE PLOCHY OKOLO DOMU  /hr.340mm/

pochédzna vrstva pévodna betonovy poter s otlatenym vzorom 100mm
podkladova vrstva kamenna drt 0/45 150mm
zemina pbvodny rastly terén -
Poznamka:

Odstrafiovanie vrstiev konzultovat s KPU Nitra, za Géelom najdenia pévodnej nivelety spevnenych pléch

Pe.03a - SPEVNENE PLOCHY OKOLO DOMU  /hr.350 - 360mm/

podkladova vrstva kamenna drt 0/45 150mm NAVRH
zemina pévodny rastly terén -
Poznamka:

Odstrafiovanie vrstiev konzultovat s KPU Nitra, za Gigelom najdenia pévodnej nivelety spevnenych pléch

Pe.03b - SPEVNENE PLOCHY OKOLO DOMU  /hr.350mm/

podkladova vrstva kamenna drt' 0/45 150mm
zemina pbvodny rastly terén -
Poznamka:

Odstrafiovanie vrstiev konzultovat s KPU Nitra, za G&elom najdenia povodnej nivelety spevnenych pléch.
Farebnost ekomlatu sa ur&i na zaklade vyvzorkovania a kombinacie so Zulovou dlazbou.

Pe.03c - SPEVNENE PLOCHY OKOLO DOMU  /hr.350mm/

zemina pévodny rastly terén -

Poznamka:
Farebnost ekomlatu sa ur&i na zaklade vyvzorkovania a kombinacie so Zulovou dlazbou.

Pe.04 - SPEVNENE PLOCHY OKOLO DOMU /hr.340mm/

zemina pbvodny rastly terén -

Poznamka:
Odstrafiovanie vrstiev konzultovat s KPU Nitra, za Gigelom najdenia pdvodnej nivelety spevnenych pléch
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STRECHY (St.xx)

St.01 - POCHODZNA STRECHA /hr.950mm/

/preferovana skladba/

Poznamka:
Odstrafiovanie vrstiev konzultovat s KPU Nitra, za Gigelom najdenia pdvodnej nivelety spevnenych pléch

naslapna vrstva poévodna
lepiaca vrstva

hydroizolaéna vrstva pévodna
spadova vrstva
tepelnoizola¢na vrstva

nosna vrstva

nosna vrstva

pévodny podhlad

vnutorna povrch

Poznamka:

gresova dlazba 20x20cm v dizajne terazza

cementova malta

lepenka

cementovy poter

Skvara

Zelezobetonova doska
Zelezobetonové tramy
dreveny zaklop + rakosie
pbévodna interiérova omietka

10mm
30mm

60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm

Po konzultacii s KPU Nitra je tato skladba uréena ako preferovana, vychodiskova skladba strechy pre nacenenie a

realizaciu.

St.01 - POCHODZNA STRECHA /hr.950mm/

/alternativna skladba/

nosna vrstva
nosna vrstva
pévodny podhlad
vnutorny povrch

Poznamka:

Zelezobetonova doska
Zelezobetonové tramy
dreveny zaklop + rékosie
pdvodna interiérova omietka

100mm
190mm
30mm
10mm

Alternativna skladba strechy, ktora by bola uskuto€nena v pripade problémov realizovania preferovanej skladby

strechy

St.02 - NEPOCHODZNA STRECHA /hr.860mm/

/preferovana skladba/

spadova vrstva
tepelnoizolaéna vrstva
nosna vrstva

nosna vrstva

pbévodny podhlad
vnutorny povrch

Poznamka:

cementovy poter

Skvara

Zelezobetonova doska
Zelezobetonové tramy
dreveny zaklop + rakosie
pdvodna interiérova omietka

60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm

Po konzultacii s KPU Nitra je tato skladba ur&ena ako preferovana, vychodiskova skladba strechy pre nacenenie a

realizaciu.

Obnova Vily K - adaptacia Vily K na kulturne centrum, Kmetkova 22, 94901 Nitra

LIST 05



St.02 - NEPOCHODZNA STRECHA /hr.860mm/
/alternativna skladba/

nosna vrstva Zelezobetonova doska 100mm
nosna vrstva Zelezobetdnové tramy 190mm
poévodny podhlad dreveny zaklop + rakosie 30mm
vnatorny povrch pdvodna interiérova omietka 10mm
Poznamka:

Alternativna skladba strechy, ktora by bola uskuto¢nena v pripade problémov realizovania preferovanej skladby
strechy

St.03 - NEPOCHODZNA STRECHA /hr.660mm/
/preferovana skladba/

spadova vrstva cementovy poter 150 - 200mm
tepelnoizola¢na vrstva Skvara 200mm
nosna vrstva Zelezobetonova doska 100mm
nosna vrstva Zelezobetonové tramy 190mm
pbévodny podhlad dreveny zaklop + rakosie 30mm
vnutorny povrch pdvodna interiérova omietka 10mm
Poznamka:

Po konzultacii s KPU Nitra je tato skladba ur&ena ako preferovana, vychodiskova skladba strechy pre nacenenie a
realizaciu.

St.03 - NEPOCHODZNA STRECHA /hr.660mm/
/alternativna skladba/

nosna vrstva Zelezobetonova doska 100mm
nosna vrstva Zelezobetdnové tramy 190mm
poévodny podhlad dreveny zaklop + rakosie 30mm
vnutorny povrch pdvodna interiérova omietka 10mm
Poznamka:

Alternativna skladba strechy, ktora by bola uskuto€nena v pripade problémov realizovania preferovanej skladby
strechy
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STENY (Sn.xx)

Sn.01a - OBVODOVA STENA PRISTAVBY_1NP  /hr.280mm/

vonkajsi povrch keramicky obklad 20mm
nosna vrstva keramické murivo 150mm
tepelnoizolaéna vrstva pévodna heraklit 50mm
tepelnoizola¢na vrstva sklena vina 30mm
pomocna konstrukcia ukotvenie sadrokartonu 20mm
vnutorna vrstva sadrokarton 10mm
findlna Uprava nater -

Sn.01b - OBVODOVA STENA PRISTAVBY_1NP  /hr.250mm/

vonkajsi povrch keramicky obklad 20mm
nosna vrstva keramické murivo 150mm
tepelnoizola¢na vrstva pévodna heraklit 50mm
vnutorna vrstva sadrova omietka 20mm

Sn.02 - POVODNE OBVODOVA STENA PRISTAVBY_1NP  /hr.450mm/
vnitornd vrstva (1) dov.=1200mm  sanatndomietka ~  15mm  NAVRH

vnutorna vrstva (1) vapenno-cementova omietka 15mm
nosna vrstva keramické murivo 420mm
vnutorna vrstva (2) sadrova omietka 15mm

Sn.03 - OBVODOVA STENA DOMU_1NP  /hr.450 - 500mm/

sokel obnoveny pévodny terazzovy sokel do vysky 20mm
150mm od projektovej nuly

vonkajsi povrch obnovena pdvodna rezna Skrabana omietka bez 15 - 35mm
nateru

nosna vrstva keramické murivo 420 - 450mm

vnutorna vrstva vapenno cementova omietka 15mm

Sn.04 - OBVODOVA STENA DOMU_2NP a 3NP  /hr.450 - 500mm/

vonkajsi povrch obnovena pévodna rezna Skrabana omietka bez 15 - 35mm
nateru

nosna vrstva keramické murivo 420 - 450mm

vnutorna vrstva vapenno cementova omietka 15mm

Sn.05 - OBVODOVA STENA DOMU_2NP a 3NP  /hr.450 - 500mm/

vonkajsi povrch obnovena pdvodna rezna Skrabana omietka bez 15 - 35mm
nateru

nosna vrstva keramické murivo 420 - 450mm

vnutorna vrstva vapenno cementova omietka 15mm

Sn.06 - OBVODOVA STENA DOMU V KUPELNIACH_2NP  /hr.460 - 510mm/

vonkajsi povrch obnovena pévodna rezna Skrabana omietka bez 15 - 35mm
nateru
nosna vrstva keramické murivo 420 - 450mm
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Sn.07 - DELIACA PRIECKA V KUPELNIACH_2NP  /hr.120mm/

vnutorna vrstva (1) vapenno cementova omietka 15mm
nosna vrstva keramické murivo 80mm
POZNAMKA

VSetky ostatné interiérové povrchy stien budu o$etrené finanym interiérovym naterom na vapennej baze, pri¢om
farebnost jednotlivych stien bude uréena v projekte interiéru Vily K I!!
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