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LEGENDA OZNACENI

vytvorenie beténového odkvapového chodnika, vid. detail
spevnenych pléch

nové povrchova uprava spevnenych pléch - ekomlat
svetlej farby ohrani¢eny ocelovym obrubnikom

nova povrchova Uprava spevnenych pldch - beténovy
poter s otlatenym vzorom

novy oporny zelezobeténovy mur - trieda pohladového
beténu SB2, vid. detail oporného muru (OM)

osadenie nového oplotenia spolu s posuvnou branou a
branickou, vid. vypis zamocnickych vyrobkov

osadenie nového zadlazdovacieho poklopu 500x500mm

osadenie nového zadlazdovacieho poklopu
600x600mm

osadenie nového liniového Strbinového Zlabu dizky 4,0m

vytvorenie nove;j interiérovej priecky
osadenie novych interiérovych dveri, vid. vypis
interiérovych dveri

otoCenie zarubne, otvaranie dveri na opacnu stranu
priecky

osadenie nového keramického prekladu, vid. vypisy

nova podlaha - prirodné linoleum v socialnych
zariadeniach, vid. vypis navrhovanych skladieb

nové keramické obklady na stenach, vratane soklovych
obkladov, vid. vypis navrhovanych skladieb

lokalne vyspravenie stupriov schodiskového ramena

navysenie schodiskového stupna z liatého terazza

(farebne prispdsobit’ existujucim stupfiom schodiska)

nové murované zabradlie do vySky 900mm nad Uroven
podesty, vid detail zabradlia na 1NP

osadenie novej lucerny podla dostupnej historickej
fotografie

+7,090

nové madlo na murovanom zabradli, vid' detail zabradlia
na 1NP

osadenie nového odvodriovacieho ko$a gulovitého tvaru,
vid. vypisy klampiarskych vyrobkov

nova povrchova uprava spevnenych pléch - beténovy
poter s otlatenym vzorom

osadenie novej hydroizolacnej vrstvy PVC, vid. vypis
navrhovanych skladieb
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+5,815 /3NP/
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vytvorenie novej nenosnej tehlovej priecky hrubky 8cm novy horizontalny a vertikalny dazdovy zvod, vid. vypis

klampiarskych vyrobkov
+5,220 nové zariadovacie predmety sanity v sidobom dizajne osadenie novej stresnej vpuste (zvazit koordinaciu s
doplnenim novej vpuste z dévodu ochranenia budovy

pred zatekanim)

domurovanie €asti obvodovej konstrukcie v mieste
stavebného otvoru s doplnenim obdobného keramického
obkladu v exteriérovej ¢asti

osadenie novej hydroizolacnej vrstvy PVC a gresove;j
dlazby 20x20cm s podobnym dizajnom ako bol pévodny ,
vid. vypis navrhovanych skladieb
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_ -7 - Y AN e e osadenie novej poistnej podlahovej nerezovej vpuste
FZ +3,850 N e pd 150x150mm osadenie prefabrikovanych beténovych schodov, farebne
T~ 7 ~ - s zladenych so zulovymi kockami, vid. vypis ostatnych
nova naslapna vrstva podlahy - presny popis, vid. vypis prvkov
- N AN navrhovanych skladieb
- 7 N N . > . .
+3.150 S Y N N +3,250 vyplnenie draZzok po osadeni potrubi do podlahy
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nova sadrokartonova priecka, hr. 150mm
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rohové zaoblenie murovanej konstrukcie po celej vyske

+2,350 /2NP/ 1 +2,350
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| — I POZNAMKY
7E [=] +1.775 +1,775
+2,136 - v8etky rozmery a skladby je potrebné overit na stavbe
= > = > = > - = - rozmery neuvedené na tomto vykrese nemozno odmerat
= = +1200 = = = = +1200 - vy$kové kéty pohladovych konstrukcii su informativne
- pri stavebnych a montaznych pracach je dodavatel povinny dodrziavat vyhlasku o bozp v platnom zneni /374/1990 z.z/
— | — | — | o - v pripade nejasnosti kontaktovat projektanta.
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