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Pi.01 - PODLAHA V PRÍSTAVBE_1NP   /hr.270mm/
nášľapná vrstva
lepiaca vrstva
nášľapná vrstva pôvodná
roznášacia vrstva
hydroizolačná vrstva
nosná vrstva
podkladová vrstva

prírodné linoleum
lepiaca hmota na prírodné linoleum
keramická dlažba 15x15cm
cementový poter
lepenka
betónový podklad
pôvodny rastlý terén

5mm
-
10mm
100mm
-
150mm
-

NÁVRH
NÁVRH

PODLAHY INTERIÉROVÉ   (Pi.xx)

Pi.04 - PODLAHA V IZBÁCH_2NP   /hr.650mm/
nášľapná vrstva
podkladná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná konštrukcia
nosná konštrukcia
podhľad
vnútorný povrch

dubové vlysy 45x9cm /tabuľový vzor kladenia/
drevený záklop
drevený rošt
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
sadrová interiérová omietka

20mm
25mm
45mm
50mm
150mm
320mm
30mm
10mm

Pi.05 - PODLAHA NA CHODBE_2NP   /hr.290mm/
nášľapná vrstva nová
lepiaca vrstva
nášľapná vrstva
nosná konštrukcia
vnútorný povrch

prírodné linoleum
lepiaca hmota na prírodné linoleum
betónová mazanina
stropná železobetónová doska
interiérová omietka

5mm
-
130mm
150mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH

Pi.02 - PODLAHA - HLAVNÝ VSTUP_1NP   /hr.450mm/
nášľapná vrstva
roznášacia vrstva
hydroizolačná vrstva
nosná vrstva
podkladová vrstva

existujúce terazzo
cementový poter
lepenka
betónový podklad
pôvodny rastlý terén

40mm
260mm
-
150mm
-

Pi.03a - PODLAHA - TECHNICKÉ ZÁZEMIE_1NP   /hr.250 - 300mm/
nášľapná vrstva
hydroizolačná vrstva
nosná vrstva
podkladová vrstva

betónová mazanina
lepenka
betónový podklad
pôvodny rastlý terén

100 - 150mm
-
150mm
-

Pi.03b - PODLAHA - TECHNICKÉ ZÁZEMIE_1NP   /hr.310mm/
nášľapná vrstva
lepiaca vrstva
roznášacie vrstva
hydroizolačná vrstva
nosná vrstva
podkladová vrstva

gresová dlažba
lepiaca hmota na keramickú dlažbu
cementový poter
lepenka
betónový podklad
pôvodny rastlý terén

10mm
10mm
140mm
-
150mm
-

NÁVRH
NÁVRH

Poznámka:
Farebnosť novej nášľapnej vrstvy, prírodného linolea, sa určí po celoplošnom odkrytí pôvodných vrstiev stavby

Poznámka:
Farebnosť novej nášľapnej vrstvy, gresovej dlažby, sa určí po celoplošnom odkrytí pôvodných vrstiev stavby

Poznámka:
Farebnosť novej nášľapnej vrstvy, prírodného linolea, sa určí po celoplošnom odkrytí pôvodných vrstiev stavby
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Pi.06 - PODLAHA NA MEDZIPODESTE_2NP   /hr.200mm/
nášľapná vrstva
nosná konštrukcia
vnútorný povrch

existujúce terazzo
železobetónová doska
interiérová omietka

40mm
150mm
10mm

Pi.07 - PODLAHA - MALÁ KÚPEĽŇA_2NP   /hr.570mm/

Pi.09 - PODLAHA - KOMORA_2NP   /hr.650mm/
nášľapná vrstva
podkladná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná konštrukcia
vnútorný povrch

20mm
25mm
45mm
50mm
150mm
10mm

dubové vlysy 40x8,5cm /rybinový vzor kladenia/
drevený záklop
drevený rošt
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
interiérová omietka

Pi.08 - PODLAHA - KUCHYŇA_2NP   /hr.290mm/
nášľapná vrstva,
roznášacia vrstva
nosná konštrukcia
vnútorný povrch

existujúce terazzo
cementový poter
železobetónová doska
interiérová omietka

40mm
90mm
150mm
10mm

nášľapná vrstva
lepiaca vrstva
poistná hydroizolácia
kontaktný most
roznášacia vrstva
separačná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
vnútorný povrch

prírodné linoleum
lepiaca hmota na prírodné linoleum
hydroizolačný náter pre hygienické priestory
penetračný náter pre HI
cementový poter
PE fólia
betónový poter
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
interiérová omietka

5mm
-
-
-
45mm
-
70mm
290mm
150mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

Pi.10 - PODLAHA - KÚPEĽŇA_2NP   /hr.330mm/
nášľapná vrstva
lepiaca vrstva
poistná hydroizolácia
kontaktný most
roznášacia vrstva
separačná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
vnútorný povrch

prírodné linoleum
lepiaca hmota na prírodné linoleum
hydroizolačný náter pre hygienické priestory
penetračný náter pre HI
cementový poter
PE fólia
betónový poter
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
interiérová omietka

5mm
-
-
-
45mm
-
70mm
50mm
150mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

Pi.11 - PODLAHA_3NP   /hr.450mm/
nášľapná vrstva
podkladná vrstva
roznášacia vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná konštrukcia
nosná konštrukcia
podhľad
vnútorný povrch

20mm
25mm
45mm
30mm
100mm
190mm
30mm
10mm

dubové vlysy 40x8,5cm /rybinový vzor kladenia/
drevený záklop
drevený rošt
výplňový násyp
stropná železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
interiérová omietka
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PODLAHY EXTERIÉROVÉ   (Pe.xx)

Pe.01 - ODKVAPOVÉ CHODNÍKY PO OBVODE DOMU   /hr.200mm/
pochôdzna vrstva
podkladová vrstva
zemina

betónovy poter v spáde
štrkový zásyp, štrkodrva 0-63
pôvodný rastlý terén

80mm
120mm
-

NÁVRH
NÁVRH

Pe.02 - SPEVNENÉ PLOCHY OKOLO DOMU   /hr.340mm/
pochôdzna vrstva pôvodná
podkladová vrstva
zemina

betónovy poter s otlačeným vzorom
kamenná drť 0/45
pôvodný rastlý terén

100mm
150mm
-

Poznámka:
Odstraňovanie vrstiev konzultovať s KPÚ Nitra, za účelom nájdenia pôvodnej nivelety spevnených plôch

Pe.03a - SPEVNENÉ PLOCHY OKOLO DOMU   /hr.350 - 360mm/
pochôdzna vrstva
podkladová vrstva
podkladová vrstva
zemina

betónovy poter s otlačeným vzorom v spáde
kamenná drť 0/45
kamenná drť 0/45
pôvodný rastlý terén

100mm
100mm
150mm
-

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

Poznámka:
Odstraňovanie vrstiev konzultovať s KPÚ Nitra, za účelom nájdenia pôvodnej nivelety spevnených plôch

Pe.03b - SPEVNENÉ PLOCHY OKOLO DOMU   /hr.350mm/
pochôdzna vrstva
podkladná vrstva
separačná vrstva
podkladová vrstva
zemina

ekomlat
kamenivo/pieskové lôžko frakcie 2-5, v spáde
geotextília
kamenná drť 0/45
pôvodný rastlý terén

50mm
150mm
-
150mm
-

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

Poznámka:
Odstraňovanie vrstiev konzultovať s KPÚ Nitra, za účelom nájdenia pôvodnej nivelety spevnených plôch.
Farebnosť ekomlatu sa určí na základe vyvzorkovania a kombinácie so žulovou dlažbou.

Pe.03c - SPEVNENÉ PLOCHY OKOLO DOMU   /hr.350mm/
pochôdzna vrstva
podkladná vrstva
separačná vrstva
podkladová vrstva
zemina

ekomlat
kamenivo/pieskové lôžko frakcie 2-5, v spáde
geotextília
kamenná drť 0/45
pôvodný rastlý terén

50mm
150mm
-
150mm
-

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

Poznámka:
Farebnosť ekomlatu sa určí na základe vyvzorkovania a kombinácie so žulovou dlažbou.

Pe.04 - SPEVNENÉ PLOCHY OKOLO DOMU   /hr.340mm/
pochôdzna vrstva
podkladová vrstva
zemina

betónovy poter s otlačeným vzorom v spáde
kamenná drť 0/45
pôvodný rastlý terén

100mm
150mm
-

NÁVRH
NÁVRH

Poznámka:
Odstraňovanie vrstiev konzultovať s KPÚ Nitra, za účelom nájdenia pôvodnej nivelety spevnených plôch
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STRECHY   (St.xx)

nášľapná vrstva
pomocná konštrukcia
hydroizolačná vrstva

separačná vrstva
nášľapná vrstva pôvodná
lepiaca vrstva
hydroizolačná vrstva pôvodná
spádová vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorná povrch

gresová dlažba 20x20cm
podložka pod dlažbu
HI membrána na báze EPDM, alternatívne
mPVC (UV stála, svetlosivá farba)
geotextília netkaná polypropylénová
gresová dlažba 20x20cm v dizajne terazza
cementová malta
lepenka
cementový poter
škvara
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka

20mm
6mm
1,5mm

-
10mm
30mm
-
60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

NÁVRH

nášľapná vrstva
pomocná konštrukcia
hydroizolačná vrstva

separačná vrstva
spádová vrstva
tepelnoizlačná vrstva
parotesná vrstva

vyrovnávajúca vrstva

nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorný povrch

gresová dlažba 20x20cm
podložka pod dlažbu
HI membrána na báze EPDM, alternatívne
mPVC (UV stála, svetlosivá farba)
geotextília netkaná polypropylénová
klíny z EPS 100 S polystyrénu
polystyrén EPS 100 S
asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii
kombinovanej so sklenenozu rohožou
v prípade nerovnosti podkladu - vyrovnanie
cementovou mazaninou
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka

20mm
6mm
1,5mm

-
20 - 260mm
100mm
-

10 - 20mm

100mm
190mm
30mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

St.01 - POCHÔDZNA STRECHA   /hr.950mm/
/alternatívna skladba/

hydroizolačná vrstva

separačná vrstva
spádová vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodny podhľad
vnútorný povrch

HI membrána na báze EPDM, alternatívne
mPVC (UV stála, svetlosivá farba)
geotextília netkaná polypropylénová
cementový poter
škvara
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka

1,5mm

-
60 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

Poznámka:
Po konzultácii s KPÚ Nitra je táto skladba určená ako preferovaná, východisková skladba strechy pre nacenenie a
realizáciu.

Poznámka:
Alternatívna skladba strechy, ktorá by bola uskutočnená v prípade problémov realizovania preferovanej skladby
strechy

Poznámka:
Po konzultácii s KPÚ Nitra je táto skladba určená ako preferovaná, východisková skladba strechy pre nacenenie a
realizáciu.

St.01 - POCHÔDZNA STRECHA   /hr.950mm/
/preferovaná skladba/

St.02 - NEPOCHÔDZNA STRECHA   /hr.860mm/
/preferovaná skladba/

Poznámka:
Odstraňovanie vrstiev konzultovať s KPÚ Nitra, za účelom nájdenia pôvodnej nivelety spevnených plôch
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nášľapná vrstva
pomocná konštrukcia
hydroizolačná vrstva

separačná vrstva
spádová vrstva
tepelnoizlačná vrstva
parotesná vrstva

vyrovnávajúca vrstva

nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorný povrch

gresová dlažba 20x20cm
podložka pod dlažbu
HI membrána na báze EPDM, alternatívne
mPVC (UV stála, svetlosivá farba)
geotextília netkaná polypropylénová
klíny z EPS 100 S polystyrénu
polystyrén EPS 100 S
asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii
kombinovanej so sklenenozu rohožou
v prípade nerovnosti podkladu - vyrovnanie
cementovou mazaninou
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka

20mm
6mm
1,5mm

-
20 - 260mm
100mm
-

10 - 20mm

100mm
190mm
30mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

St.02 - NEPOCHÔDZNA STRECHA   /hr.860mm/
/alternatívna skladba/

Poznámka:
Alternatívna skladba strechy, ktorá by bola uskutočnená v prípade problémov realizovania preferovanej skladby
strechy

St.03 - NEPOCHÔDZNA STRECHA   /hr.660mm/
/preferovaná skladba/
hydroizolačná vrstva

separačná vrstva
spádová vrstva
tepelnoizolačná vrstva
nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorný povrch

HI membrána na báze EPDM, alternatívne
mPVC (UV stála, svetlosivá farba)
geotextília netkaná polypropylénová
cementový poter
škvara
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka

1,5mm

-
150 - 200mm
200mm
100mm
190mm
30mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

Poznámka:
Po konzultácii s KPÚ Nitra je táto skladba určená ako preferovaná, východisková skladba strechy pre nacenenie a
realizáciu.

nášľapná vrstva
pomocná konštrukcia
hydroizolačná vrstva

separačná vrstva
spádová vrstva
tepelnoizlačná vrstva
parotesná vrstva

vyrovnávajúca vrstva

nosná vrstva
nosná vrstva
pôvodný podhľad
vnútorný povrch

gresová dlažba 20x20cm
podložka pod dlažbu
HI membrána na báze EPDM, alternatívne
mPVC (UV stála, svetlosivá farba)
geotextília netkaná polypropylénová
klíny z EPS 100 S polystyrénu
polystyrén EPS 100 S
asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii
kombinovanej so sklenenozu rohožou
v prípade nerovnosti podkladu - vyrovnanie
cementovou mazaninou
železobetónová doska
železobetónové trámy
drevený záklop + rákosie
pôvodná interiérová omietka

20mm
6mm
1,5mm

-
20 - 260mm
100mm
-

10 - 20mm

100mm
190mm
30mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH

St.03 - NEPOCHÔDZNA STRECHA   /hr.660mm/
/alternatívna skladba/

Poznámka:
Alternatívna skladba strechy, ktorá by bola uskutočnená v prípade problémov realizovania preferovanej skladby
strechy
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STENY   (Sn.xx)

Sn.01a - OBVODOVÁ STENA PRÍSTAVBY_1NP   /hr.280mm/
vonkajší povrch
nosná vrstva
tepelnoizolačná vrstva pôvodná
tepelnoizolačná vrstva
pomocná konštrukcia
vnútorná vrstva
finálna úprava

keramický obklad
keramické murivo
heraklit
sklená vlna
ukotvenie sadrokartónu
sadrokartón
náter

20mm
150mm
50mm
30mm
20mm
10mm
-

Sn.01b - OBVODOVÁ STENA PRÍSTAVBY_1NP   /hr.250mm/
vonkajší povrch
nosná vrstva
tepelnoizolačná vrstva pôvodná
vnútorná vrstva

keramický obklad
keramické murivo
heraklit
sadrová omietka

20mm
150mm
50mm
20mm

Sn.02 - PÔVODNE OBVODOVÁ STENA PRÍSTAVBY_1NP   /hr.450mm/
vnútorná vrstva (1) do v.=1200mm
vnútorná vrstva (1)
nosná vrstva
vnútorná vrstva (2)

sanačná omietka
vápenno-cementová omietka
keramické murivo
sadrová omietka

15mm
15mm
420mm
15mm

NÁVRH

Sn.03 - OBVODOVÁ STENA DOMU_1NP   /hr.450 - 500mm/
sokel

vonkajší povrch

nosná vrstva
vnútorná vrstva

obnovený pôvodný terazzový sokel do výšky
150mm od projektovej nuly
obnovená pôvodná režná škrabaná omietka bez
náteru
keramické murivo
vápenno cementová omietka

20mm

15 - 35mm

420 - 450mm
15mm

Sn.04 - OBVODOVÁ STENA DOMU_2NP a 3NP   /hr.450 - 500mm/
vonkajší povrch

nosná vrstva
vnútorná vrstva

obnovená pôvodná režná škrabaná omietka bez
náteru
keramické murivo
vápenno cementová omietka

15 - 35mm

420 - 450mm
15mm

Sn.05 - OBVODOVÁ STENA DOMU_2NP a 3NP   /hr.450 - 500mm/
vonkajší povrch

nosná vrstva
vnútorná vrstva

obnovená pôvodná režná škrabaná omietka bez
náteru
keramické murivo
vápenno cementová omietka

15 - 35mm

420 - 450mm
15mm

Sn.06 - OBVODOVÁ STENA DOMU V KÚPELNIACH_2NP   /hr.460 - 510mm/
vonkajší povrch

nosná vrstva
lepiaca vrstva
vnútorná vrstva

obnovená pôvodná režná škrabaná omietka bez
náteru
keramické murivo
lepidlo na keramické obklady
keramické obklady, 20x20 cm

15 - 35mm

420 - 450mm
15mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
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POZNÁMKA
Všetky ostatné interiérové povrchy stien budú ošetrené finánym interiérovym náterom na vápennej báze, pričom
farebnosť jednotlivých stien bude určená v projekte interiéru Vily K !!!

Sn.07 - DELIACA PRIEČKA V KÚPELNIACH_2NP   /hr.120mm/
vnútorná vrstva (1)
nosná vrstva
lepiaca vrstva
vnútorná vrstva (2)

vápenno cementová omietka
keramické murivo
lepidlo na keramický obklad
keramický obklad, 20x20cm

15mm
80mm
15mm
10mm

NÁVRH
NÁVRH
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